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高圧交流遮断器(CB)

○警報盤による代表監視 ○中央監視制御装置による監視

図面上合成樹脂性可とう管(以下PF管という)であっても、露出部分は鋼製電線

既存のコンクリ－ト床、壁等の配管貫通部の穴あけは、原則としてダイヤモン

風圧力に対する性能（建築基準法に定められた風速及び地表面粗度区分）

管で施工する。なお、鋼製電線管を使用する場合は、電線の収容本数を考慮す

○PF管で配管する場合であっても、分電盤・端子盤等の2次側で第1ボックスま
では、鋼製電線管で施工する。

る。また、屋外露出(雨線内・雨線外共)部分で明示無き場合は、鋼製電線管と
する。

ドカッタ－とし、復旧はモルタル補修とする。梁貫通は不可。

太陽光発電装置○風力発電装置
○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト ○
○

建築基準法に定めるところによる風圧力(耐風力)検討(計算)書を監督職員に提

○受雷部システム及び引下げ導線システム
出する。なお、検討(計算)範囲は、それぞれの取付部分を含むものとする。

性能確認試験

試験の箇所数 改修標準仕様書(建築工事編)による。
基準試験法による。
(社)日本建築あと施工アンカー協会によるあと施工アンカー

※行わない
確認強度

あと施工アンカー

章

Ⅰ．工事概要

２．建物概要

３．工事種目

１．共通仕様

２．特記仕様

項目

●

１)

２)

１)

２)

適用基準等

工事種目に機械設備工事及び建築工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を
適用する。
特記事項に記載の(    )内表示番号は、標準仕様書の編・章・節・項を示す。また、<    >内
表示番号は、改修標準仕様書の編・章・節・項を示す。

建物名

工事項目／棟別及び屋外

特記事項

●
●

構造

(外灯設備も含む)

階数 消防法令別表第一 備考

●

●

○

○

○

○

●

●

機材等

機材の試験

見本施工の実施

化学物質の濃度測定

中間技術検査の実施

完成図等

耐震施工

※

※本工事に使用する設備機材等のうち、設備機材等指定表等により特定のもの

機材の品質及び性能を試験により証明する場合は、試験に先立ち試験計画書を
作成のうえ、監督職員に提出し、原則として監督職員の立ち会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

図示  (図面番号        )

※実施する(○着工前  ※施工完了後)
測定対象化学物質  ホルムアルデヒド  トルエン  キシレン  エチルベンゼン
                  スチレン
測定対象室及び測定箇所数

測定方法は監督職員の指示による

○

●

重要機器(水槽類)は、下記による。(水槽類にはオイルタンク等を含む。)
●
○
上層階の定義は、次による。6階建以下の場合は最上階、7～9階建の場合は
上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。

備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」に記載されたもの(ただし、
評価の有効期限内のものに限る)を使用する。この場合、評価書の写しを
もって、標準仕様書第１編１．４．２(ｂ)の品質及び性能を有することの証
明となる資料(製作図、試験成績書等は除く)に替える。ただし、これらと同
等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

が特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものを使
用する。ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

完成図(機器製作図含む)

設置場所

上層階、屋上及び塔屋
中間階
1階及び地下階

配電盤
電算用電源

室  名
箇所数

設計用標準水平震度

注、(    )の内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

○
○

直流電源装置
中央監視装置

○
重要

機器
2.0(2.0)
1.5(1.5)
1.0(1.0)

特定の施設

水槽類
2

1.5
1.5

○
○UPS装置

一般
機器

1.5(2.0)
1.0(1.5)
0.6(1.0)

※
重要

機器
1.5(2.0)
1.0(1.5)
0.6(1.0)

一般の施設

○
○

交換機
防災機器

水槽類
1.5
1
1

○
○

一般
機器

1.0(1.5)
0.6(1.0)
0.4(0.6)

(1.1.4.5)<1.1.4.6>

(1.1.5.3)<1.1.6.4>

<2.2.1.14><3.2.2.1><4.2.2.1><5.2.2.1><5.2.3.1><6.2.1.12>

１．工事場所 天理市別所町３８０番地

●印を適用し、各一式とする。

(1.1.5.7)<1.1.6.8>

非常用発電装置

(2.2.1.13)(3.2.1.1)(4.3.1.1)(5.2.1.1)(5.2.2.1)(6.2.1.11)

●
○なし

※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督職員の指示と
　する。

参考CADデータの貸与
●完成図CADデータの提出

※建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書、機器性能試験成績書、

●

○既存完成図の修正(多年度継続工事の場合)
既存完成図を今回工事の内容を含んだものに修正し、全体完成図として提出
する。

(1.1.7.1)(1.1.7.2)(1.1.7.3)<1.1.11.1><1.1.11.2><1.1.11.3>

　官公署届出書類、主要な機器一覧表を提出する。

保全に関する資料
○有り

その他の引き渡し書類
保証書、施工図(制御システム図・機器配管固定の施工図等)、施工計画書、

本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築

●

●

●

●

○

○

○

●

工事範囲

電気方式

施工方法

蛍光ランプの光源色

照明制御装置

照明器具の防水試験

照度測定

●

幹線
分岐

●

蛍光ランプの光源色は、図面に記載のない場合は3波長域発光形昼白色とする。

調光下限値、感知時間等システム設定は監督職員の指示による。

防水試験を行う。

照度測定を行う。

配管

金属管配線

●
●

●

単相3線式
単相2線式

配線

●ケ－ブル配線

●機器取付

●
●

100/200V 60Hz
100V

○合成樹脂管配線

●200V
○
○

○

直流2線式100V
直流2線式100V

(2.1.4.4)

(2.2.18.2)<2.2.20.2>

●工事用仮設物 構内につくることが ※できる○できない

(2.1.6.3)

○足場、さん橋類 ※関係者が設置したものは無償で使用できる。

（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に
関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」
に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、
解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基
準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により
行うこと。

(1.2.1.1)<1.2.2.2>
○

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」
本工事で設置する。

●

○

○

●

○

●

○

●

●

○

○

○

●

○

●

○

●

●

フラッシュプレ－ト

フロアプレ－ト

盤類塗装色

寸法

最上階の埋込配管

機器の取替及び改造

再使用機器

圧着端子

盤類仕様

砂利地業

屋外形手元開閉器箱

コンセントプレート

バスダクト

環境に配慮した電線
(EMケーブル)

色彩による表示

設備機能上の協議

天井点検口等

ベ－ス

※金属製(ステンレス、新金属も含む)    ○樹脂製

水平高低調整式(空転防止付リング付、OAフロア部分を除く)
※砲金製

製造者の標準色とする。ただし、建築意匠見合いとなる部分については監督職
員の指定色とする。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。建築意匠見合いとな
る部分については監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるのを原
則とする。

機器の取替及び改造を行った場合、取替日、請負者名、施工者名及び能力等を
記した銘板を取付ける。

取外した上再使用する機器は、清掃し絶縁抵抗測定のうえ取付ける。なお照明
器具等の見えがかり部分は、洗剤を使用するなどして、十分に清掃を行うこと。

丸型とする。

●
○
●
●
○
○

○

※再生砕石

○

コンセントプレートの指定箇所に回路名称(回路番号)を付す。

エキスパンションダクトは別図による。 (図面番号        )

以下のケーブルはハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。
○

○

○

ビニル電線、ビニルシースケーブル等を使用する旨の記載があるものは、EM
ケーブルの規格を含むものとする。EMケーブルの電線色別は、原則として
「標準仕様書」による。

監督職員の指示による。

図面上において機能上疑義を生じた場合は、検討した後、監督職員と協議する。

天井点検口の裏側に用途名称を付す。また、大型プルボックスの見やすい部分
に、用途名称を付す。

分電盤

盤内配線は原則としてエコ電線とする。(消防法上はHIV)
キャビネットはステンレス製とする。
JIS C 0920に対する保護等級の試験を行う。

EM-MEES

FP、FP-C、HP

○

○

実験盤

○

○

アルミ製

JIS X 5150に準じ絶縁材にJCS規格によるEMケーブルの耐燃焼
性架橋ポリエチレンを用いたものとする。
JCS3271(MVVS)に準じ、絶縁材及びシースにJCS規格によるEM
ケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。
シースにJCS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用
いたものとする。  

○開閉器箱 ○制御盤 ○非接地電源用分電盤

(2.2.12.4)<2.2.14.4>

(2.2.9.2)<2.2.10.2>

○

地中管路に標識シート(2倍長)を設ける。
高圧管路

※SUS製  ○溶融亜鉛めっき  ○鋼板製  ○        塗装○不要  ○要

盤名称・回路名称を彫刻した樹脂製の銘板で表示する。
製造者標準品とする場合は別図による。(図面番号　　　　　)

（　　　）○ ※要 箇所 ○埋設票箇所数 不要地中埋設標
標識シート

積算計器

製造者標準品とする場合は別図による。(図面番号        )

(※無検定 ○検定付　別図による。(図面番号　　　　))

EM-UTP

○土工事

○

埋戻し及び盛土

残土処分 ※構内指示の場所に敷きならし

※B種(根切り土中の良質土)
○A種(山砂の類)(標準仕様書建築工事編)

○構外搬出
(1.2.2.1)<1.2.3.1>

○

●

●

●

●

ボックス

配管の塗装

電線

電線本数、管路等

呼び線

PF管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

配線室以外で露出配管の場合は、すべて化学処理(エッチングプライマー1種)
の後、調合ペイント2回塗りとする。

図面に記載なきものはEM-IEとする。

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管
径等は監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

(1.2.7.1)<1.2.8.1>

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

工事範囲

電気方式

施工方法

制御盤

監視方法

インタ－ロック

制御盤の散水試験 

工事範囲

仕様詳細

工事範囲

仕様詳細

電気方式

主遮断装置

工事範囲

直流電源装置

UPS装置

○

幹線
分岐

○

単位ユニットの電流計はコンデンサよりも負荷側に接続する。
自動連動回路は、試験運転にした場合連動しないものとする。

○

火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して空
調機を停止させる。

散水試験を行う。

○

別図による。(図面番号                  )

○

別図による。 図面番号(                        )
○

○
○

○
○

○

用途

蓄電池種類

電圧及び容量  直流
○

用途(                                                    )
方式

配管

金属管配線

警報盤による代表監視

配管

配管

製造者標準品、消防法認定品等とする場合は別図による(図面番号        )

高圧
低圧

限流ヒュ－ズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)

配管

過放電防止保護装置(直流不足電圧継電器)の設定電圧は、90Vとする。

○
○

○

三相3線式    200V 60Hz
三相3線式    200V 60Hz

○

配線

配線

○

三相3線式    6kV    60Hz  
○
○

○

○
○
○

配線

三相3線式    200V
三相3線式       V

配線

○
○
○
○

常時インバータ給電方式
常時商用給電方式
簡易形UPS(○据付方法は図面番号(      )による。)

○

建築基準法用
非常用照明器具電源、受変電設備制御電源共用
HSE形鉛蓄電池
長寿命形鉛蓄電池

ケ－ブル配線

試験個数

○

○

○

機器取付

機器取付

○

○

100V

機器取付

機器取付

○

○

中央監視制御装置による監視

全数

○

○

消防法用

○
○
○

合成樹脂管配線

○

MSE形鉛蓄電池
長寿命MSE形鉛蓄電池
24V

全体の(    )%

○
○

○

単相3線式    100V/200V
三相4線式       V/   V

ラインインタラクティブ方式

○

○

受変電設備専用

48V

○
○

○

○     Ah

出力電気方式
出力電圧
定格出力、停電補償時間(    kVA  分間)以上
温度条件      ※25℃  ○(      )

○
○

単相2線式
100V

○
○

単相3線式
100/200V

○
○

三相3線式  60Hz
200V

(4.2.2.1)

●
○
○
●
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○

屋外

延面積(㎡)

別添(設備機材)に掲げる設備機材は、(社)公共建築協会発行「建築材料・設

設備機器の固定は「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策総合
研究所・建築研究所監修)2005年版」による。なお設計用水平地震力は、次に示
す設計用標準水平震度に、機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直
地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。

する部数を提出する。
各種承諾図、工事写真、その他各種検査書類等を整理し、監督職員の指示

●電線管

●はつり

○風圧力(耐風力)

●
○

○行わない 金属探知機により行う )
行う（図面番号　　　　）

埋込み配管等の探査 (

風速( ○30 ○32 ○34 ) 地表面粗度区分 ( ○ ○ ○ ○Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ )

電　灯　設　備
動　力　設　備
電　熱　設　備
受変電設備

発　電　設　備
電力貯蔵設備

雷保護設備
構内交換設備
構内情報通信網設備
情報表示設備
映像・音響設備
拡声設備
誘導支援設備
テレビ共同受信設備
テレビ電波障害防除設備
監視カメラ設備
駐車場管制設備
防犯・入退室管理設備
火災報知設備
中央監視制御設備
医療関係設備
撤去工事
構内配電線路

Ⅱ．電気設備新築・改修工事仕様
構内通信線路

※提出部数（※１部　　　　　　　　）●「　２　」部

○

○

○

○

○

監視方式

基礎

盤内換気扇

盤内ヒ－タ

付属品等

※別途工事
○
○

サ－モスタット(30℃～40℃可変形とし、35℃にセット)及び切替スイッチ
(自動・手動・断)を設ける。
○

盤内ヒ－タ及び同用スイッチ

盤内に予備限流ヒュ－ズを収納する。

標準図による
屋外基礎は標準図より高くする。

屋内用配電盤の場合、外部換気扇連動(※端子    ○スイッチ)を設ける。

○本工事
○鉄筋太さ等詳細は別図による。(図面番号            )

○既設

※不要

※GL+150

○要

公称羽根径は300mmφ(鋼製)とし、電源100Vは配電盤内より供給する。

GL+300○ ○

定格遮断電流   ※12.5kA以上 ○

○屋内用 ○屋外用

○

○

○

○

変圧器

設備容量

進相コンデンサ及び

配電盤

直列リアクトル

※油入
○

○

○

○
高調波対策

移動車輪付

変圧器総容量         　　kVA

高圧側設置(コンデンサ  ※油入  ○              )
          (リアクトル  ※油入  ○              )
低圧側設置

○
○

※有(直列リアクトル※6%    ○13%)

防振ゴム付

○自動力率制御

○

○

※設ける

高圧電動機総容量            kW  

○設けない
○無

ダイヤル温度計付
モ－ルド ( 絶縁種別 ※F種 ○           )○ガス入

○ ○薄形 )キュ－ビクル式配電盤 ( ※普通形 
○ ○PW形 ) CX形 ○高圧スイッチギア ( CW形 ○

薄形 )○コンデンサ盤 ( ※普通形 
変圧器盤 ( ※普通形 

○
○ 薄形 ) ○

○ ○○低圧スイッチギア ( ○ CX形 CS形 CW形 ○FW形 )
開放形配電盤○

(3.1.1.2)
(3.1.2.1)
(3.1.3.2)
(3.1.4.2)
(3.1.5.2)
(3.1.6.1)

(1.2.1.1)<1.2.2.7>
ゴム長靴

台
パソコン

組
会議用机・いす

人用
衣装ロッカー

足

組
応接セット

個
掃除具

台
加入電話機

個
温度計

台
食器棚

台
湯沸かし器

個
懐中電灯

個
黒板

個
掛け時計

台
流し台

個
消火器

個
保護帽

台
書棚

式
パソコン周辺機器

個
安全帯

台
冷暖房機器

着
雨かっぱ

組
机・いす

数量
備品の種類
数量
備品の種類
数量
備品の種類
数量
備品の種類
数量
備品の種類
監督職員事務所を設ける場合の備品は下表による。

備品
監督職員事務所の○

設ける○

○

100㎡程度○

○
○

65㎡程度○○30㎡程度20㎡程度○

設ける(規模        ㎡程度)

※塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り又は鉄板張り＋塗装
※合板張り又は石膏ボード張り＋塗装
※合板張り又はビニル床シート張り
仕      様

○

※10㎡程度
仕上げの程度

※設けない

屋      根
内壁・天井

床
部      位

※設けない

総合会議室

監督職員事務所

○

○

○ ○既存建築物貫通部の

取扱い による。

既存建築物の設備配管等改修に係る貫通部の取扱い方針（奈良県営繕課）

県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携   奈良県県土マネジメント部
建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集    奈良県県土マネジメント部

(1.1.6.2)<1.1.10.2>(                                          )○

県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携(奈良県県土マネジメント部)
に定める中間検査による。

●屋外形
プルボックス等

屋外形のプルボックス及び屋外に使用する配管支持金物等の雑材料は、SUS製
又は溶融亜鉛めっき(JIS H 8641に規定するHDZ35相当)とする。
なお、蓋用のネジは屋内外とも六角プラスビスとする。

工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)(以下「標準仕様書」という)、公共建築改修工
事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)(以下｢改修標準仕様書｣という)及び公共建築設備
工事標準図(電気設備工事編)(平成25年版)(以下「標準図」という)による。

<1.2.12.3>

<1.2.12.3>

(2.1.8.3)(2.1.13.3)(3.1.1.3)(4.2.1.3)(6.1.4.2)(7.1.2.3)

(1.2.1.1)<1.2.2.7>

(4.2.2.7)

化学物質を放散させ
る建築材料等の使用
制限

※本工事の建築内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
　性能を有すると共に、次の(1)から(4)を満たすものとする。

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ
　、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤
　、保温材、緩衝材、断熱材、塗装、仕上塗材は、ホルムアルデヒド及びスチ
　レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホ
　ルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
(2)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少
　ない材料を使用する。
(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチル
　ヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料
　を使用する。
(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、
　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、及びスチレンを発散しないか、発
　散が極めて少ない材料を使用したものとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりと
する。
規制対象外
　①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホル
　　ムアルデヒド発散建築材料以外の材料
　②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認可を受け
　　た材料
第三種
　　①建築基準法第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築
　　　材料
　　②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認可を受
　　　けた材料

●設計図書の優先順位
(２)現場説明書
(３)特記仕様書
(４)図面
(５)標準仕様書・改修標準仕様書
以上(１)から(５)の順番のとおりとする。
ただし、明示なき材料、仕上げ等については、監督職員の指示による。

(1.1.1.1)<1.1.1.1>(１)質問回答書(以下(２)から(５)までに対するもの)

●

●

官公署その他への

工事実績情報の登録

届出手続等

適用する。

(1.1.1.3)<1.1.1.3>

(1.1.1.4)<1.1.1.4>

こと。この場合、「建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集(奈良県県土
マネジメント部)」の書式に従い、日程管理を行う。

工事関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等は全て受注者が行う

●疑義に対する協議等 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の

(1.1.1.8)<1.1.1.8>
関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員
と協議する。

○他工事との取合い 別記工事区分表による。

●概成工期 現場説明時の現場説明事項による。 (1.1.2.1)<1.1.2.1>

●施工条件 現場説明時の現場説明事項による。 (1.1.3.3)<1.1.3.3>

工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し、監督職員に提出する。●総合施工計画書

 (1.1.2.2)<1.1.2.2>

●

○電気工事士 契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を
行う。

電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、当該現場における電気工作物の
保安業務を行うものとする。
工事用電力設備の保安責任者として、有資格者を定め、監督職員に報告する。

(1.1.3.2)<1.1.3.2>
電気保安技術者及び
工事用電力設備の
保安責任者

(建1.1.3.4)

●施工中の安全確保 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に
努める。工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、請負
者の責任において直ちに誠意をもって対応する。 (1.1.3.5)<1.1.3.5>

(1.1.3.6)<1.1.3.7>

両の出入りについては、必ず誘導員又は交通整理員を立て、交通渋滞、住民等
工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に、工事関係車交通安全管理●

●災害時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災
害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。 (1.1.3.7)<1.1.3.8>

●施工中の環境保全等 関係法令に従い、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大
気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。塗料、

の安全に留意すること。又、工事着手前に警察、その他関係機関、地元自治会、

その他の化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の化学物等安全データシー
ト（ＭＳＤＳ）を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の
確保及び環境保全に努める。建設事業及び建設業のイメージアップのために、
作業環境の改善、作業現場の美化等に努める。 (1.1.3.8)<1.1.3.9>

監督職員などと十分打合せのうえ、安全管理を行う。なお、交通整理員につい
ては、現場説明事項による。

施設管理者

● ●施工調査 工事の着手に先立ち、施工計画調査を行うと共に、次の関係者と当該工事に
必要な事前打合せを行う。
● ●当該施設の電気主任技術者 ●関係官公署（建築主事、消防

●署等） ○電気事業者 通信事業者 ○ <1.1.5.1><1.1.5.3>(　　　　)

●地中埋設物等 標準仕様書又は改修標準仕様書によるほか、下記による。
　施工前に、当該工事にかかわる地中埋設物等（建物内又は既設コンクリート
　内の既設・配管配線を含む）について事前調査を行う。既設構造物の位置及
　び既設埋設配管の経路等が不明な場合は、探査方法及び試験堀方法を監督職
　員と協議する。

●発生材の処理等 ○
●
○
○

●

●

●
○

特別管理産業廃棄物については、「Ⅲ．電気設備解体工事仕様」を適用する。

再生資源化を図るもの

再生資源利用〔促進〕計画(実施)書を提出する。
(建設副産物対策近畿地方連絡協議会編)
産業廃棄物の処理
関係法令に従い、構外搬出適切処理とし搬出書類等提出する。なお、県内の
最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良県産業廃棄物税条例相当額を
支払うこと。

特定家庭用機器再商品化法に該当するものは適法処理する。

○蛍光ランプ ○

○ (1.1.3.9)<1.1.9.1>(            )

○ユニット形エアーコンディショナー(ウィンド形エアーコンディショナー
  又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアー

引き渡しを要するもの  (                )

現場において再利用を図るもの (                 )

  コンディショナーに限る。)

HIDランプ ○ ○(            )小型二次電池

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を提出する。（D,E票の写し）

低圧管路(植栽地盤の地中配線は除く) ○ ○外灯回路 通信管路

○
○

分類・規格
○
○
○
○
○
(ただし、上記写真は、アルバム製本とする。)
完成写真として、全紙パネルを    部提出する。
完成写真撮影業者(完成写真撮影場所は監督職員の指示による。)

カラーサービス版
カラーキャビネ版
カラースライド
カラーパネル半切
モノクロームキャビネ版

○監督職員の承諾する撮影業者

撮影枚数

監督職員指示箇所

原板の大きさ(mm)
○
○
○
○
同上

24×36以上
100×125以上
24×36以上
100×125以上

部数 その他

●工事写真・完成写真※工事写真  「工事写真の撮影マニュアル(奈良県県土マネジメント部監修)」による。

※完成写真　　※工事写真に準じて作成する。
○下表による。

●

●

予備配管

スイッチ

分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(E25)を
1本、5個以上の場合(E25)を2本天井内まで立ち上げる。

大角ネ－ム付とする。換気扇用スイッチは確認表示灯付とする。

○ ○引出し形○飛び出し形 ○内部固定形 ○外部固定形 ○ＯＡフロア用

○非常用照明の形式 ○電源別置形電源内蔵形○

フロアコンセント

○その他 ○
○
○
○
○
○

配電盤内部照明用の蛍光灯は、盤前後の扉ごとに設ける。
低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。
低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。
低圧配電盤に内部点検空間を設ける。
主遮断装置、変圧器、低圧主回路導体にそれぞれヒ－トラベルを貼付する。
接地線用の銅帯母線を設け、接地線の取出しが一ヶ所に集中するのを避ける。

○
○
○
○
○
○

接地抵抗値測定用端子を測定しやすい位置に設ける。
キャビネットはステンレス製とする。
据え付け用架台は溶融亜鉛めっきとする。
キュ－ビクルの内部から回路名称がわかるように表示する。
屋外キュービクルのネットフェンス
内部の点検用スペ－スは三方をアクリル板で囲む。

※本工事 ○別途工事

平成25年版    Ver.1.1

※受注者において完成図を作成し、糊張製本「３」部提出する(原図共)

○

● ●

○

○

○

○

体育館 ＲＣ ２

○

●既設改造

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事 電気設備工事特記仕様書

検 図 担 当 製 図

設計年月日

縮 尺

図面名称
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Ｎ・Ｓ
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天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

電気設備工事特記仕様書（１）
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東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

局線受付電話機      台

○
警報装置

ガス漏れ火災

非常警報装置

○

○

○自動閉鎖装置
○
○

防火戸用(DC24V    0.6A以下  電磁式またはラッチ式)
防煙ダンパ用〔別途工事  瞬時通電式または電動式DC24V 0.6A以下、
遠方復帰機構(電動式)DC24V 0.7A以下〕

章

Ⅲ．電気設備解体工事仕様
１．共通仕様

２．特記仕様

項目

○

○

●

１)

２)

１)

２)

石綿作業主任者

特別管理産業廃棄物

本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解

工事種目に機械設備工事及び建築工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を
適用する。
特記事項に記載の[   ]内表示番号は、解体共通仕様書の編・章・節・項を示す。また、【   】
内表示番号は、建築改修標準仕様書の編・章・節・項を示す。

管理責任者

特記事項

※

※

※
  使用状況調査(製造所名、製造年、形式、種類、数量等)
  処分条件調査(収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設等)
  調査結果報告書の提出

適用する

適用する

【9.1.2】

【9.1.2】

[5.1.3]

別図による。(図面番号      )

定格出力20kW以上  (図面番号    )

○EBT0.4-2P ○EM-UTP0.5-4P

○ ○
○ ○

○垂直接地極板状接地極
環状接地極 網状接地極)

○

低圧連系○みなし低圧連系高圧連系 ○○系統連系

○

○

○

○

○

○

○

工事範囲

仕様詳細

形式

始動時間

発電機

原動機

○

別図による。(図面番号                        )

○

※10時間

※40秒(普通形)

電気方式  三相3線式  60Hz
定格出力              kVA以上                  力率    0.8

種類
定格出力                  kW(      PS)以上
始動方式
冷却方式(ディ－ゼル機関)
付属装置

配管

配電盤搭載キュービクル形(○屋内○屋外)

○

○

配線

168時間

○

※電気式

○

ディ－ゼル機関

過給器付

○

○

10秒(即時形)

機器取付

○空気式

○給気冷却器付

○

電圧

ガスタ－ビン

○210V

○

○

別置ラジエータ式

配電盤別置形

○

○

6.6kV

マイクロガスタービン

○

○

415V

(5.1.1.1)

○ラジエ－タ式 水槽循環式

連続運転可能時間 ○常時連続

項目及び外部用端子は別図による。(図面番号      )

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

燃料

給油ボックス

排気管又は

監視方式

排気ガス

騒音規制値

天井走行装置

保安装置

その他

太陽光発電装置

排気ダクト

種類    ※軽油

○
○

※ステンレス製

ばい煙測定口

○

○

○

○

燃料小出槽
主燃料槽

警報盤による代表監視

非常用発電設備

常用発電設備

本工事 ○

○

別途工事

○鋼板製

消音器出口(      )dB以下
敷地境界    ※60dB以下

○

○

設けない

ステンレス製

○天然ガス系都市ガス

○

A重油 ○灯油

断熱材の厚さ
※設ける

中央監視制御装置による監視

(5.1.1.6)

(5.1.1.6)

(5.1.1.6)

排出規制値は別図による。(図面番号    　)

(5.2.1.7)<5.2.2.7>

(5.1.1.4)(5.1.1.6)(5.1.2.6)(5.1.3.4)(5.1.3.6)

ロックウール等　※75mm以上 （　　　）mm以上○

(5.1.1.5)(5.1.2.5)(5.1.3.5)

(5.1.1.7)(5.1.2.7)(5.1.3.7)

配電盤の外箱、配管材料、防音性能、潤滑油装置の運転時間、過負荷試験の有無

○用途 ※防災電源 ○ ○

○
○
※鋼板製

本工事 ○別途工事 ○専用 ○共用

常用(※系統連系型 独立型)

逆潮流 ○※なし

パワーコンディショナ

太陽電池アレイ

○架台の防食措置　※HDZ35相当
以下(図面番号　　　)(　　　㎡)
以上(　　　kw)

設置可能面積

外部警報

有り

は別図による(図面番号                 )

※有り(図面番号　　　)

アレイ公称出力

○風力発電装置 ※定格出力20kW未満

系統連系の有無、風車の仕様、移報用の遠方監視接点等仕様詳細は別図による。

○
○

(5.1.8.1)
(5.1.8.2)機側1mにおける運転音  ※80dB

(図面番号              )

○ ※りん酸形燃料電池 ○ (5.1.5.1)燃料電池発電装置

(5.1.5.1)(5.1.5.3)

○ ○

○

○

○

○

引下げ導線

接地極

○

○

※鋼製(溶融亜鉛めっき)

○
○

建築構造体利用 ○引下げ導線

○ステンレス製

保護レベル Ⅰ ○Ⅱ ○ ○Ⅲ Ⅳ

受雷部 突針支持管

○

Ａ型接地極 (
Ｂ型接地極 (
構造体利用接地極 (大地抵抗率測定用接地補助極を構造体下部に設ける。)

(5.1.8.1)(5.1.8.2)(5.1.8.3)

(5.1.1.2)(5.1.1.4)(5.1.1.6)(5.1.1.8)(5.1.3.4)(5.1.4.1)

(5.1.7.2)

(5.1.7.1)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

工事範囲

ハイテンション

ローテンション

配線方式

保安器

形式

蓄電池

仕様詳細

回線

電話機

電話機への配線

アウトレット

アウトレット

○

○

○

幹線
分岐

○
○

○

種類(            )  容量(            )Ah

局線応答方式等仕様詳細は別図による。  (図面番号           )

○
○
○

○
○

電話機1台につき

配管

外部固定形

一般形      個

信号線側設置
保安器用接地工事

ボタン電話装置

○
○

金属管配線
金属管配線

○配線

○内部固定形

○

○

○

電源側設置

○

○

OAフロア用      個(通線カバ－)

○
○

※本工事

機器取付

ケ－ブル配線
ケ－ブル配線

○
○

○

○
○

回転形または上下動形

○別途工事

○
○

合成樹脂管配線
合成樹脂管配線

○

○

○フロアダクト配線

(6.1.6.2)

(6.1.6.1)

局線    /    回線(○ダイヤルイン    回線)以上
内線    /    回線以上 デ－タ端末内線    /    回線以上
FAX     /    回線以上 専用線    /   回線以上

(6.1.6.3)

2号ワイヤプロテクタ    1.5mを見込む。
※EM-TIEF0.65-2C 20m

ボタン電話機      台 コ－ドレス電話機    台
停電補償電話機    台

交換装置

○

○

○

○

工事範囲

施工方法

通信用ＳＰＤ

試験

仕様詳細

○

○

○

端子類のポート数、インターフェース、ルータ・スイッチ・ファイアウォール
・ネットワーク管理装置の機能等仕様詳細は別図による。

配管

金属管配線

信号線側設置

○配線

○ケ－ブル配線

○電源側設置

○機器取付

○合成樹脂管配線

系統連系の有無、運転時間、設置条件、出力電気方式、計測・故障表示項目は
(図面番号              )別図による。

(6.1.4.5)

(6.1.4.4)(6.1.5.1)(6.1.5.2)(6.1.5.3)(6.1.5.5)(6.1.5.7)

●

●

○

工事範囲

施工方法

●

●

配管

金属管配線

●配線

●ケ－ブル配線

●機器取付

○合成樹脂管配線

(6.1.7.3)
(6.1.7.3)

○マルチサイン装置
(6.1.7.2)

出退表示装置 プラズマ式○発光ダイオ－ド式○○ ○液晶式 )出退表示盤 (

(図面番号            )

試験項目は別図による。(図面番号                )

イメージスキャナ、表示面等仕様詳細は別図による。(図面番号        )

電源部、制御装置の機能等仕様詳細別図による。(図面番号        )

BS･110°CS (

(6.1.10.4)

CR-PM○ ○CW-PM ○●時刻表示装置 (6.1.7.4)
○プログラムタイマ (○メモリ式　○キ－式　○       )
図面に記載なきものは ※SWA33-GpB2

○スピ－カ付のものは ※SWA33-GpSpsB2

○親時計

○子時計

○太陽電池式ポール形屋外時計

(図面番号　　　)○
(図面番号　　　)

機能等仕様詳細図別図による。
(図面番号　　　) (6.1.7.4)

●

●

●

●

工事範囲

施工方法

仕様

試験

●

●

スピ－カの性能、キャビネットの材質、プロジェクタの性能・投射方式、
スクリーンの材質形状等仕様詳細は別図による。(図面番号         )

試験項目は別図による。(図面番号            )

配管

金属管配線

●配線

●ケ－ブル配線

●機器取付

○合成樹脂管配線

(6.1.8.3)(6.1.8.4)(6.1.8.5)

(6.2.28.2)<6.2.29.2>

●

●

●

工事範囲

施工方法

工事詳細

増幅器

●

●

別図による。(図面番号                )

形式

配管

金属管配線

●配線

○

●

卓上形

ケ－ブル配線

●機器取付

○ラック組込形

○合成樹脂管配線

Hi形定格出力 ※ w以上

○

●

○

○

マイクロホン

スピ－カ

CD・DVDプレーヤ

レコ－ダ

出力制御器
○
付加機能
用途

○

天井埋込形で図面に記載なきものは
壁掛形で図面に記載なきものは

○

○
媒体
形式
台数

自動放送はアッテネ－タを経由した回路とする。

卓上形      台

卓上形

卓上形

※有          回線

○
○

○

○
○
○
○

リモコン機能
一般放送用

ラック組込

ラック組込
カセット形
ノ－マルカセット形
一般放送用      台

○ハンド形      台

○

○
○

○
○

ラックスペ－スのみ

ラックスペ－スのみ
磁気ディスク

○

コ－ルサイン機能
非常放送用

無

※SW2Hi-1V3

○
○

MD
自動放送用      台

○

○

モニタ－機能

連装機能有り

○工事範囲

施工方法

○

○

配管

金属管配線

○配線

○ケ－ブル配線

○機器取付

○合成樹脂管配線

(6.1.9.2)

(6.1.9.4)

○アナウンスレコーダ

(6.1.9.3)

(6.1.9.4)

(6.1.9.4)

○ (6.1.10.2)
○

音声誘導装置 ( ○磁気式 ○

○

無線式 )

(6.1.10.5)( ※カラー
外部受付用インターホン

○親機には、子機カメラ角度調整機能付とする。)

テレビインターホン
( ※カラー ○親機には、子機カメラ角度調整機能付とする。)

　　窓 ○壁掛型

○ (6.1.10.7)受付呼出装置

○

○

○

工事範囲

施工方法

アンテナ

○

○

○

配管

金属管配線

○配線

○ケ－ブル配線

○機器取付

○合成樹脂管配線

トイレ等呼出装置 ( 表示器
(6.1.10.6)( 呼出ボタン 壁付ボタン ○壁付握ボタン )

埋込型 )

○AU-1UHF ( ○AU-2 ) ○ ○CSBSA-60 ○CSBSA-75 ○　　　)
○ ○CSA-75 ○CSA-90 ) (6.1.11.3)

○アンテナマスト ○壁面取付形 ○

○

自立形

CS  (

自動火災報知設備

○電界強度等 電界強度及び画質は、最上階が打上がったときに、アンテナ取付け予定位置、
またその周辺で測定する。(測定チャンネルは別図による(図面番号      ))
その測定記録を監督職員に速やかに提出すること。 (6.2.19.3)<6.2.21.3>

○

○

○

○

○

工事範囲

施工方法

事前調査

工事範囲

伝送方式

○

○

調査箇所数        箇所
調査チャンネルは別図による。(図面番号              )

○

○

配管

金属管配線

配管

○

○

配線

配線

○ケ－ブル配線

○

○

機器取付

機器取付

○合成樹脂管配線

(6.2.20.6)

アナログ伝送方式 ○ネットワーク伝送方式 ○ (6.1.13.1)

○機器 ○カメラ ( 標準レンズ ○広角レンズ ○○ 望遠レンズ ) (6.1.13.2)
○ハウジング ( ○ワイパ○ワイパ ○デフロスタ ○ヒータ ○ファン )
○モニタ装置 ○録画装置 (6.1.13.3)(6.1.13.4)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

工事範囲

車両検出方式

発券方式

工事範囲

電気方式

警戒方式

電源装置

工事範囲

施工方法

制御装置

認識部

○

○

○

○

○

○

予備電源(蓄電池)内蔵

○

○

基本機能を除く機能は別図による(図面番号            )

○
○

配管

磁気式

配管

DC      V

マグネットスイッチ

配管

金属管配線

磁気カード
認識部の区分、機能、形状等は別図による。(図面番号         )

○

○

○

配線

○

配線

配線

○

ICカード式

○

テンキー

ケ－ブル配線

○

○

○

○

○

○

機器取付

機器取付

バイブレ－ションスイッチ

機器取付

○ICカード

○パンチカード式

○合成樹脂管配線

○バイオメトリックス

○パッシブセンサ－ ○

(6.1.14.5)

(6.1.15.2)

(6.1.15.3)

ル－プコイル式 光線式 (6.1.14.3)

●

●

●

●

工事種類

工事範囲

施工方法

自動火災報知装置

●

●

●

○
●
○

配管

金属管配線

受信機    P型    ２級    ５回線

副受信機          窓

        仕様詳細は別図による(図面番号      )

●配線

●ケ－ブル配線

●機器取付

○合成樹脂管配線

(○単独形○複合形)

(6.1.16.4)

● 自動閉鎖設備○ 非常警報設備○ ガス漏れ火災警報設備○

(6.1.16.2)
(6.1.16.3)
(6.1.16.4)

溶融亜鉛めっき ○ステンレス※ (6.1.11.3)

○

表示装置(○内照式液晶ディスプレイ  ○プラズマディスプレイ)

消火ポンプの始動

外部雷保護システム(

(2.2.17.4)

機器収容箱(○消火栓一体形      ●単独形)

防火シャッタ用  (別途工事  DC24V  0.6A以下)

○非常放送装置 非常ベル(自動式サイレンを含む。)

(6.1.17.3)

(6.1.18.1)

受信機    形    級    回線 ○ ○LPガス用)(ガスの種類 都市ガス用
○
○自動火災報知装置受信機と一体

(●壁掛型○自立型)

単独 (○ ○自立型)
(6.1.19.2)

(  相  線式     V     kw以上)

○工事範囲 ○配管 ○配線 ○機器取付

○保安器 ○信号線側設置 ○電源側設置

○仕様詳細 機能、機器構成、外観構造、画面サイズ、表示色数、印字方式、補助盤の変換
器等仕様詳細は別図による。(図面番号            )

○ ○機器 警報盤 ○簡易型監視制御装置 ○監視制御装置

(7.1.1.1)(7.1.2.1)(7.1.3.1)(7.1.3.2)
(7.1.3.4)(7.1.4.1)(7.1.4.2)(7.1.4.4)

壁掛型

○ナースコール設備

○保安器 ○信号線側設置 ○電源側設置

○工事範囲 ○配管 ○配線 ○機器取付

○非接地電源用分電盤 キャビネット ( ※鋼板製 ○SUS製 ) (8.2.1.3)

○基本形ナースコール装置
○
○
○病床ユニット

(8.3.1.2)

(8.2.1.5)

○工事詳細 別図による。(図面番号                )

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

工事範囲

電気方式

ふ設方式

区分開閉器

マンホ－ル及び

余長

高圧ケーブル、

避雷器

装柱材

外灯

ハンドホール

がいし、端末処理

●

○
○

●
埋設深さ

○
○
○

○
用途
構造
形式

構造、寸法は
蓋の用途表示は
ケ－ブルが直接接触しない場合の金物は接地を省略してもよい。
ハンドホ－ルにおいてもケ－ブル支持材を設ける。

高圧ケ－ブルは、マンホ－ル、ハンドホ－ルまたはキュ－ビクル内等の1ヶ所
で約3mの余長をとる。

○

○

○

○
○
○

配管

三相3線式
単相3線式

地中埋設式

電柱
根かせ
支線ガード

高圧負荷開閉器7.2kV

一般用

屋外形

一般用

一般用
鋼製屋外灯ポ－ルは溶融亜鉛めっきとし、指定色塗装とする。
接地は各ポ－ル毎に施す。

○
○
○
○

●

図面に記載なき場合は、GL(舗装がある場合は、舗装下面)
-600mm以下とする
遠心力プレストレスコンクリ－トポ－ル

架空引込用
ステンレス製
引外し装置付(SOG形)
制御電源用変圧器内蔵

配線

○

○

○

○

○
100/200V

○

※標準図による。
○

耐塩用

耐塩形

耐塩形

景観照明用

6kV

架空線式

奈良県高圧

○機器取付

○
○

○

○

●

○
地中引込用
耐中塩じん用

重耐塩用

200V

200A

○

基礎

○
奈良県電気

●

別図による。(図面番号      )

単相2線式

○
○

※

引外し装置なし
方向性あり

本工事

○300A

○耐重塩じん用

○

○

●

○

別途

100V

強電・弱電用セパレート

○避雷器内蔵

とする。

○200V

照明用ポ－ルに ○配線用遮断器（引き外し装置なし）

○

○

○

工事範囲

ふ設方法

マンホ－ル及び
ハンドホール

○

○
埋設深さ

○
○
○

構造、寸法は
蓋の用途表示は

配管

地中埋設式

電柱
根かせ
支線ガード

○

図面に記載なき場合は、GL(舗装がある場合は、舗装下面)
-600mm以下とする
遠心力プレストレスコンクリ－トポ－ル

配線

○

※標準図による。
○

架空線式

奈良県通信

○機器取付

○
○別図による。(図面番号      )

とする。

○カットアウトスイッチ（素通しヒューズ）
を内蔵する。

(2.1.4.2)

名  称
  電灯動力共通

  電          灯

  動          力

  構  内  交  換

  情  報  表  示

  拡          声

  誘  導  支  援

  テレビ共同受信

  火  災  報  知

  引込用計器
  引込開閉器
  分電盤
  スイッチ(一般)
  スイッチ(身障者用)
  スイッチ(自動扉用)
  コンセント(一般)
  コンセント(和室)
  コンセント(台上)
  コンセント(機械室・車庫)
  ブラケット(一般)
  ブラケット(踊場)
  ブラケット(鏡上)
  壁掛形制御盤
  手元開閉器
  操作スイッチ
  端子盤(室内)
  集合保安器箱
  壁付アウトレット(一般)
  壁付アウトレット(和室)
  表示盤
  壁付発信機
  ベル・ブザ－・チャイム
  壁掛形親時計
  子時計
  壁掛形スピ－カ
  壁付アッテネ－タ
  壁付インタ－ホン(身障者)
  壁付押しボタン(一般)
  壁付押しボタン(身障者玄関)
  壁付押しボタン(身障者便所)
  壁付インタ－ホン(一般)
  壁付アウトレット(一般)
  壁付アウトレット(和室)
  機器収容箱
  直列ユニット(一般)
  直列ユニット(和室)
  受信機・副受信機
  機器収容箱
  発信機
  ベル
  表示灯
  液化石油ガス用検知器

測  点
  地上～窓中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  鏡上端～下端
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～下端
  天井下～上端
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  天井下～上端
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～中心
  床上～上端

取付高(mm)
  １，８００～２，０００
  １，８００～２，２００
  １，５００
  １，３００
  １，１００
  １，７００
  ３００
  １５０
  １５０～３００
  ８００～１，３００
  ２，１００～２，３００
  ２，０００～２，５００
  ５０
  １，５００
  １，５００
  １，３００
  ３００
  ２００
  １，３００
  １５０
  ２，３００
  １，３００
  ２，３００
  １，５００
  ２，３００
  ２，３００
  １，３００
  １，１００
  １，３００
  １，１００
  ９００以下
  １，３００
  １，３００
  １５０
  ２００
  ３００
  １５０
  ８００～１，５００
  ８００～１，５００
  ８００～１，５００
  ２，３００
  ２，１００
  ３００

※取付高さは標準であり、監督職員の承諾を受けて変更してもよい。機器取付高さ

設備機材等指定表
機  材 製造者名 製造者名 製造者名

設備機材
  蛍光灯用の安定器(高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器)、蛍光灯器具、照明制御装置
  可変速運転用インバータ装置
  盤類(分電盤(実験盤を含む)、制御盤、キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ(CW形)、
  高圧スイッチギヤ(PW形))
  高圧機器(高圧交流遮断器、高圧進相コンデンサ、高圧限流ヒューズ、高圧負荷開閉器、
  高圧変圧器(特定機器)、高圧避雷器)
　絶縁監視装置(高圧回路の絶縁監視装置、低圧回路の絶縁監視装置)
  蓄電池(ベント形据置鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、据置ニッケル ・カドミウムアルカリ蓄電池)、
  交流無停電電源装置
  太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)
  監視カメラ装置
  中央監視制御装置
　サージ防護デバイス(低圧用SPD)

(3.1.10.8)

(6.1.13.5)

○
○

(6.1.6.5)
多機能電話機    　　台 ○PHS      台

ラジエータ、冷却塔 ○※水道水冷却水水源

(8.3.1.3)
(8.2.1.4)

携帯形ナースコール装置
情報表示形ナースコール装置

体工事共通仕様書・同解説(平成24年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。ただし、
解体共通仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改
修工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版」(以下建築改修標準仕様書」という。)による。

不凍液混合

雷保護システム ○
内部雷保護システム

受雷部システム○引下げ導線システム 接地システム)○

放射接地極)

○発信機と連動(総合盤に始動表示灯を設ける。)
 ※開閉弁開放（易操作性１号消火栓及び２号消火栓）　○消火栓箱内押し
ボタン（１号消火栓）

○自動閉鎖装置 ○
○
○ダンパ等(全数)復帰用の予備電源容量をもつこと。

単独 ○自動火災報知装置受信機と一体
　　　回線〔予備電源(蓄電池)内蔵〕

(6.1.17.2)
(自動閉鎖機構)

連動制御器

○

○アスベスト含有保温

○

○

○

○

施工調査等

アスベスト含有成形

手続き等

除去後の仕上げ

アスベスト含有材

材等の除去及び処分

板の除去及び処分

リスト

施工調査(アスベスト含有建材の有無)  
※

○

除去方法

一時保管場所(                        )
除去物及び汚染物等の処理

処分

除去方法

一時保管場所(                        )
処分

※

○

○
○

監督員、工事監理者、請負者立会のもと調査を行う。
目視及び設計図書等による製造年等の確認

アスベスト含有建材の分析調査
分析方法

分析結果報告書の提出

※

※

仕上げ表による。

(                              )
(                              )

○
※

密封処理

JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有測定方法」による
「建材中の石綿含有率の分析方法」(平成18年8月21日基発第0821002号、
基安化発第0821001号及び平成20年2月6日基安化発第0208003号)による。

○

○

埋立処分

埋立処分

○セメント固化
○

○

溶解固化

溶解固化

【9.1.1】

【9.1.1】【9.1.4】

【9.1.1】【9.1.5】

※

○(                              )
○(                              )

手ばらし（湿潤化） ○(　        　        )

手ばらし（湿潤化） ○(　         　       )

○

●

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

の処分等

リスト

●
種類

○
○
○
○
○

○
種類

○
○
○
○

○

特別管理産業廃棄物

廃石綿等
PCBを含む機器類
PCB含有シーリング材
廃油
廃酸・廃アルカリ

特殊な建築副産物の回収及び処分

フロン
ハロン
イオン化式感知器
六フッ化硫黄(SF6)ガス

特定化学物質

処理方法
※
※
※
○
○
○

処理方法
※
※
※
※
○
○

アスベスト含有建材の除去等による
保管(保管場所：監督員の指定場所)
保管(保管場所：                )
中間処理施設再生処理
製造業者又は専門業者(回収委託)
再生処理

登録回収業者(回収委託)
設備設置業者(回収委託)
製造業者又は販売業者(回収委託)
製造業者又はガス回収業者(回収委託)
再資源化
回収 ○処分

○再使用

○

○
○

焼却処分

再利用
再利用

○
○

破壊
保管

[5.4.1]

[5.5.1]

(照明器具)
(                              )

○(                              )
○(                              )

●
○

○微量PCBの測定を行う。（対象機器：照明器具）

調査を行う(適用範囲：                    )調査

平成25年版　　Ver.1.1

※SC6Hi-1V3-K

住民の見やすい場所に掲示すること。
は奈良市環境政策課)に必要な書類の届出を行うこと。また、その内容を周辺
所轄の労働基準監督署及び奈良県景観・環境総合センター(奈良市内において

●

●

●

配管○

●

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称
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天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

電気設備工事特記仕様書（２）
Ｅー０２



図面番号
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24.228

体育館

耐震改修建物

倉庫
体育

倉庫（4）
倉庫（5）

ゴミ置き場

飼育小屋

自転車置場
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市道１２５号線

42条1項1号道路

市道9号線（豊田喜殿線）

BA019

Ｎ

里道

天理市立山の辺小学校

以降体育館電灯設備
改修平面図参照 5

EM-CE3.5°-3C（1CE）（メッセン14°）

既設防犯灯

EM-CE5.5°-3C（1CE）（FEP30）露出
仮設・仮設終了後撤去とする。

既設タイマ－ボックス
再使用仮設・仮設終了後撤去とする。

再使用仮設・仮設終了後撤去とする。
既設低圧引込鋼管ポ－ル・電力会社積算電力量計箱

（既設撤去）

Scale=1:500配置図

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
工事名称製 図担 当検 図 縮 尺

図面名称設計年月日 Ｎｏ

1：500 天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事
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ＴＲ．３φ３Ｗ

５０

６，６００／２１０Ｖ

ＺＣＴ

ＡＳ

V
ＶＳＦ

AＣＴ
×２

Ｍ１

×

トランス
ＮＯ．

幹 線
Ｖ

ＭＣＣＢ

Ｐ ＡＦ／ＡＴ 行 き 先
容　量 配　線

備　考ｍｍ２ＮＯ．
電　圧

２

ＫＷ

ＥＬＢ

▽　ＧＬ

２
３
０

０

網入ガラス
変電設備

３Ｐ ２００Ａ

ＬＢＳ　７．２ＫＶ

ＰＣ　×２

ＡＣ１００Ｖ
警報

ＺＣＴ

１８００

２

既設　屋外キュ－ビクル単線結線図

既設屋外キュ－ビクル参考姿図（寸法は参考とする）

ＷＨＭＶＣＴ

自動力率調整器

不足電圧継電器

地絡過電流継電器

＞

＞

U<

熱動継電器

過電流継電器

双投形電磁接触器

電流計切替スイッチ

電圧計切替スイッチ

計器用変圧変成器

電力用コンデンサ

直列リアクトル

電圧計V

VCT

W

cosφ

WH

VS

AS

A

電力計

力率計

積算電力量計

電流計

MCDT

SR

CT

VT

Tr

SC

計器用変圧器

変流器

変圧器（油入）温度計付トップランナー

高圧引込用負荷開閉器

電磁接触器

高圧負荷開閉器LBS

PAS

MCCB

MC

F

PF

DS

CB

ヒュ－ズ

限流ヒュ－ズ

配線用遮断器

断路器

真空遮断器

記   号 名      称

凡　例

ＲＰＲ 逆潮流防止継電器

EL 漏電リレー

注記

　１、キュービクルの姿図及び寸法は参考とする。

ELA

3

3φ3W　6.6kV 60Hz

PAS

6.6kV

PC×3

LA×3

7.2kV3P200A

ZCT・OCロック

100A

8.4kV

ＣＨ

×

EA

Ｍｎ

ＰＣ　×３

ＳＣ ３φ ３Ｗ

５０Ａ

７．２ＫＶ

５０Ａ

７．２ＫＶ

ＨＧＲＡＣ１００Ｖ
警報

体育館
１００／２００ ３ １００／１００ ２０．７ ＣＥＴ

３８L-1，L-2

予備スペ－スに体育館送り増設

穴あけ・3辺防水シ－リング共
新設プルボックス500X500X300SUSWP

（将来取り出しスペ－ス見込む）

APFC

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 製 図担 当 縮 尺

設計年月日 図面名称

工事名称
工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ.

1650

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

受変電設備　単線結線図（改修）
Ｅ－０４

Ｎ・Ｓ



備　考盤名 種別
回路

分岐遮断機
主開閉器

（主回路結線）
回路
番号 容

圧電 （Ｖ

105 210
（Ｖ量 Ａ

（
（

20
50

20
50

20
50

ＭＣＣＢ
１Ｐ

ＭＣＣＢ
２Ｐ

ＥＬＣＢ
２Ｐ

L-2
鋼板製
屋内

壁掛型
194

214

照明280

250

-

予備（600）

50AF/50AT
MCCB 3P

1

2

3

5

4

6

スピーカー落下防止ワイヤー　参考取付図

ワイヤー φ3

GSP100S-W3

ステ－ジ吹抜　照明器具振れ止め　参考取付図

DYF4-W3
ネグロス電工

DYF3-W3
ネグロス電工

調光盤　　高天井ＬＥＤ照明器具用（寸法は参考とする）

鋼板製壁埋込型前面扉付（各スイッチ場所名入エッチング・配線端子台共）

125

ｘ8個取付

Ｎ　Ｐ

600

6
0
0

事務室・玄関

照明 女子更衣室・便所

照明 男子更衣室・便所

照明 外部照明

照明 正門　防犯灯COSAS
Ｔ

２４時間タイマ－
２回路用停電補償付 7

8

9

11

10

12

14

13

15

17

16

18

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

自火報受信機-受

事務室・玄関

多目的便所

更衣室・通路

女子便所

女子便所

男子便所

予備

予備

予備

（600）

（600）

（600）

（600）

800

400

400

500

500

500

合計　7,738　VA

備　考盤名 種別
回路

分岐遮断機
主開閉器

（主回路結線）
回路
番号 容

圧電 （Ｖ

105 210
（Ｖ量 Ａ

（
（

20
50

20
50

20
50

ＭＣＣＢ
１Ｐ

ＭＣＣＢ
２Ｐ

ＥＬＣＢ
２Ｐ

L-1
鋼板製
屋内

壁掛型

1,504

1,504

照明570

1,504

490

予備（600）

100AF/75AT
MCCB 3P

1

2

3

5

4

6

ステ－ジ上部

照明 アリ－ナ吹抜け

照明 アリ－ナ吹抜け

照明 アリ－ナ吹抜け

照明 控室・中2階倉庫

7

8

9

11

10

12

14

13

15

17

16

18

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

アリ－ナ

アリ－ナ

アリ－ナ

アリ－ナ

アリ－ナ

アリ－ナ

予備

予備

（600）

（600）

（600）

300

400

400

200

500

500

コンセント アリ－ナ500

50AF/50AT
MCCB 3P

コンセント ギャラリ－500

コンセント ギャラリ－500

19

20

予備

予備

（600）

（600）

合計　4,138　VA

合計　12,972　VA

合計　9,372　VA

誘導灯-誘

イア

ウ エ オ

クキカ

ガス給湯器100

コンセント　プール－

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ.

図面番号

オストメイト電源

盤内部ライトコントロ－ル（東芝ライテックDF-70170-PD）

Ｎ・Ｓ

予備

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

負荷リスト・取付参考図（改修）
Ｅ－０５



ＮＣ

LEKT407323N-LS9+HR-4125NL

●消費電力： 10W（ AC100V時） 　 10W（ AC200V時）

●固有エネルギー消費効率： 110. 0 l m／W

イ

●定格電圧： AC100V
●消費電力： 7. 8W
●器具光束： 565 l m
●固有エネルギー消費効率： 72. 4 l m/W
●相関色温度： 2700K（ 電球色）
●平均演色評価数： （ Ra） 80
●光源寿命： 40, 000時間
●質量： 0. 4kg
●LED電球一般電球14. 3W以下（ 口金E26） 　 ランプ別売
●器具寸法： 径φ180×高168
●本体： ポリプロピレン樹脂（ ピュアホワイト ）
●グローブ： ポリカーボネート 樹脂（ 乳白）
推奨ランプ： LDA8L-G/60W（ 電球色）

ＤＣ１２Ｖ（電源アダプタから供給）
３個用スイッチボックスに取付

窓　　数

電源電圧
形　　状
材　　質 ステンレス

１窓
表示方式 断続ブザー音と表示窓点灯

162

1
2
0

16

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)形　　状
材　　質 自己消火性樹脂

呼出

70

1
2
0

11

Ｎ

電源アダプタ組込用
３個用
スイッチボックス

125
ガード

90

1
8
0

71(15)

ケース

文字板

文　字

指　針

ガラス

機　体

鋼板製（防雨型）クリーム色

アルミニウム 白色

黒色印刷

アルミニウム 黒色

ポリカ－ボネ－ト　t5

DC24V 有極30秒運針

φ
7
0
0

トイレ呼出押ボタン

Ｂ 呼出外設ブザー（スイッチ付）

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）形　　状
材　　質 アルミ合金

70

1
2
0

19

アイホンCN-BZ13同等品

アイホンNBR-7WA同等品

入力電源

精　 度

基準周波数

ケース

1窓用呼出表示器（ ト イレ呼出表示用）

アイホンCN-1A34/A-D同等品

パルス発信器

ABS 樹脂製 ライト グレー

4194. 304kHz

週差±0. 7秒以内（ 保証温度範囲 0℃～+40 ℃）

出力信号

停電時動作時間

サマータイム

電波修正装置 専用長波アンテナ組込

手動式

30

DC24V 30

時間以上

秒有極信号

10 約％±AC100V 4W 50/60Hz

回路で最大 2 60mA

LEKT412323N-LS9 LEKR760901FN-LD9

◆LEDベースライト 一体形スクエア器具　 乳白カバータイプ　 埋込形　 埋込幅□600◆LEDベースライト TENQOOシリーズ　 直付形　 幅120

●質量： 1. 8kg

●寿命： 40, 000時間（ 光束維持率90％）
●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 83
●非調光

●器具光束： 3, 200 l m　 固有エネルギー消費効率： 164. 1 l m/W
●消費電力： 19. 5W（ AC200V時）
●定格電圧： AC100V～242V
●LEDバー： ポリカーボネート 　 乳白
●本体： 鋼板　 白
●寸法： 幅120×1, 250×高53

●LED（ 昼白色）
●反射板： 鋼板　 白
●枠： 鋼板　 白　 高反射
●カバー： アクリル樹脂　 乳白
●定格電圧： AC100V ～ AC242V
●消費電力： 54. 0W（ AC100V時） 　 52. 0W（ AC200V時）
●器具光束： 7, 400 l m　 固有エネルギー消費効率： 142. 3 l m/W
●寿命： 40, 000時間（ 光束維持率85％）
●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 83
●調光範囲： 約5％~100％
●調光信号用端子台付
●質量： 8. 0kg

●LED（ 昼白色）

●本体： 鋼板　 白
●寸法： 幅口620 × 高117（ 埋込穴寸法： 幅□600）

Ｌ ＥＤ電球ブラケット 　 浴室灯　 防湿防雨型

LEDB88921

◆LEDベースライト TENQOOシリーズ　 直付形　 幅230

LEKT423693N-LS9

●器具光束： 6, 900 l m　 固有エネルギー消費効率： 160. 4 l m/W

●質量： 2. 2kg

●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 83
●寿命： 40, 000時間（ 光束維持率90％）

●消費電力： 43. 0W（ AC200V時）

●定格電圧： AC100V～242V
●LEDバー： ポリカーボネート 　 乳白
●本体： 鋼板　 白
●寸法： 幅230×1, 250×高53
●LED（ 昼白色）

●非調光

◆LEDダウンライト 1000シリーズ（ 広角タイプ）

LEDD-09021FN-LS9

●質量： 0. 7kg
●調光不可
●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 70

●定格電圧： AC100～242V
●下面カバー： アクリル樹脂　 拡散
●反射板： プラスチック　 バージンホワイト
●枠： プラスチック バージンホワイト
●本体： アルミ ダイカスト
●器具寸法： 径φ169×高99
●埋込穴径： φ150
●LED（ 昼白色）

●器具光束： 1, 100 l m　 寿命： 40, 000時間（ 光束維持率80％）

◆LEDベースライト TENQOOシリーズ　 直付形　 片反射器具

●LED（ 昼白色）
●寸法： 幅70×1, 223×高85
●本体： 鋼板　 白
●LEDバー： ポリカーボネート 　 乳白
●反射板： 鋼板　 白
●定格電圧： AC100V～242V
●消費電力： 19. 5W（ AC200V時）

●寿命： 40, 000時間（ 光束維持率90％）
●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 83
●非調光タイプ
●質量： 1. 8kg

●器具光束： 2, 600 l m　 固有エネルギー消費効率： 133. 3 l m/W

◆避難口誘導灯片面　 B級BL形　 壁・ 天井直付形

FBK-20601-LS17+ET-20601

器具ガ－ド共

●LEM-024007(W)×1
●寸法： 209×232×35

●本体： 樹脂（ オフホワイト ）  質量： 1. 0kg
●平常時： LEDモジュール1灯点灯
●非常時： LEDモジュール1灯点灯

◆LED高天井器具　 拡散カバー付下面ガード+体育館用ガード

LEDJ-20036N-LD9+LEDX-20156GF+LEDX-20057G

ＳＰ－５ＳＰ－１ ＳＰ－９ φ700壁掛型子時計 

ＳＰ－２ ＳＰ－６

ＳＰ－７ＳＰ－３

ＳＰ－４

LEDJ-20036N-LD9
●LEDモジュール： 効率重視タイプ昼白色
●寸法： 幅432×205×高223
●本体： SPC　 黒
●落下防止ワイヤー同梱
●消費電力： 137. 4W（ AC200V時）
●入力電流： 0. 71A（ AC200V時）
●ビーム角： 54度
●器具光束： 21, 600 l m　
●固有エネルギー消費効率： 157. 2 l m/W
●光源寿命： 60, 000時間（ 光束維持率90％）
●色温度： 5000K　 平均演色評価数(Ra) : 70
●質量： 6. 0kg
◆LED高天井器具　 中角タイプ

●消費電力： 137. 4W（ AC200V時）
●ビーム角： 中角
●光源寿命： 60, 000時間（ 光束維持率90％）
●相関色温度： 5000K
●平均演色評価数（ Ra） ： 70

器具ガ－ド共

器具落下防止ワイヤ－は
既設鉄骨への支持（ 巻きつけ金具共）
とし、 その長さを見込むものとする。

LEKT815103HN-LD2

●質量： 4. 5kg
●調光信号用端子台付
●調光範囲： 約5％～100％
●相関色温度： 5000K　 平均演色評価数（ Ra） ： 83
●寿命： 40, 000時間（ 光束維持率90％）

●消費電力： 55. 2W（ AC200V時）
●定格電圧： AC200V～242V
●LEDバー： ポリカーボネート 　 乳白
●本体： 鋼板　 白
●寸法： 幅150×2, 452×高63
●LED（ 昼白色）

●器具光束： 9, 500 l m　 固有エネルギー消費効率： 172. 1 l m/W

◆LEDベースライト TENQOOシリーズ　 直付形　 反射笠　 幅150 ◆LEDブラケット （ SUS枠　 防湿・ 防雨形）

LMT-21881-LS9+CO-2180

●LDM20×1（ ランプ別売）
●寸法： 幅130×670×出135
●本体： ステンレス　
●枠： ステンレス　 ヘアーライン仕上げ
●カバー： アクリル　 乳白
●定格電圧： AC100V～242V
●非調光
●質量： 2. 0kg

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称

図面番号

Ｎ ｏ

ＳＰ－１０

Ｎ・Ｓ 天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

照明器具・弱電機器姿図（改修）
Ｅ－０６



埋込スイッチ1P15Aｘ3

埋込コンセント2P15Aｘ1

埋込スイッチ1P15Aｘ1

ET 埋込コンセント2P15Aｘ1　ET付

2 埋込コンセント2P15Aｘ2

誘導灯（B級）

照明器具　ＬＥＤ直付器具

照明器具　ＬＥＤ直付器具

照明器具　ＬＥＤ埋込器具　

分電盤

凡　例（電力設備　改修）

プルボックス

埋込スイッチ1P15Aｘ2　PLｘ1

照明器具　ＬＥＤブラケット

照明器具　ＬＥＤブラケット

照明器具　ＬＥＤ高天井器具

照明器具　スポットライト　（既設）

Ｓ

Ｓ

2RA

人感センサ－親機

人感センサ－子機

人感センサ－用切替スイッチ（2回路用）

RA 人感センサ－用切替スイッチ（1回路用）

パナソニックWTC5822W同等品

パナソニックWTC5820W同等品

パナソニックWTK29319同等品

パナソニックWTK24819同等品

Ｓ 人感センサ－親機

パナソニックWTK2304同等品
K

照明器具　ダウンライト

★ 配線器具・機器　取外し（再使用）

ケ－ブルコロガシ

露出配管

埋込スイッチ1P15Aｘ3

埋込コンセント2P15Aｘ1

埋込スイッチ1P15Aｘ1

ET 埋込コンセント2P15Aｘ1　ET付

2 埋込コンセント2P15Aｘ2

誘導灯（B級）

照明器具　直付蛍光灯40Wｘ2

照明器具　直付蛍光灯40Wｘ1

照明器具　ＬＥＤ埋込器具　

照明器具　水銀灯400Wｘ1  高天井

分電盤

（電力設備　撤去）

インペイ配管

プルボックス

照明器具　白熱灯500Wｘ1  高天井

埋込スイッチ1P15Aｘ2　PLｘ1

照明器具　蛍光灯20Wｘ1  ブラケット

照明器具　蛍光灯40Wｘ1  ブラケット

照明器具　スポットライト　（既設）

照明器具　ダウンライト

配管配線・配線器具・機器　撤去

床下配管

配管切断部分

露出配管

壁掛型　子時計　700φ

メインスピ－カ－

ホ－ンスピ－カ－

ワイヤレスアンテナ

凡　例（弱電設備　撤去）

プルボックス

Ｊ マイク用コンセント

床下配管

発信機　P型2級

ベル

表示灯（ガ－ド付）

１．撤去平面図中特記無き配管配線・配線器具・照明器具・弱電機器は

注記

　　全て撤去とする。ただし打ち込み配管は既存のままとする。

２．改修に際し既存の状況・各回路電圧等充分確認の上、施工のこと。

AMP

R M

音響架

リモ－ト卓

はね返りスピ－カ－H

天井埋込スピ－カ－

壁貫通補修50φ（特記無き場合）

ケ－ブルコロガシ

露出配管

壁掛型　子時計　700φ

メインスピ－カ－

ホ－ンスピ－カ－

ワイヤレスアンテナ

凡　例（弱電設備　改修）

インペイ配管

プルボックス

Ｊ マイク用コンセント

床インペイ配管

AMP

R M

音響架

リモ－ト卓

ATT

はね返りスピ－カ－H

天井埋込スピ－カ－

Ｂ

Ｐ

差動式分布型感知器ｘ2

差動式スポット型感知器　2種

空気管

EM-4S6

EM-4E6AT４Ｅ６

EM-AE1.2-3C
４Ｓ６

ＡＥ

EM-5C-FB５Ｃ

（E25）

（E25）

（コロガシ）

（PF16）

EM-AE1.2-3CＡＥ （E19）

EM-AE1.2-3CＡＥ （PF16）

EM-AE1.2-3CＡＥ （PF16）

EM-4S6４Ｓ６ （PF22）

EM-4S6４Ｓ６ （PF22）

EM-4S6４Ｓ６ （コロガシ）

EM-4E6AT４Ｅ６ （PF22）

EM-4E6AT４Ｅ６ （PF22）

EM-4E6AT４Ｅ６ （コロガシ）

EM-5C-FB５Ｃ （E19）

EM-5C-FB５Ｃ （PF16）

EM-5C-FB５Ｃ （コロガシ）

EM-5C-FBｘ2５Ｃ （E25）

EM-AE1.2-3C （コロガシ）

RASWP

人感センサ－親機（屋外型）

パナソニックWTK34181同等品

RASWPS

人感センサ－子機（屋外型）

パナソニックWTK3911W同等品

ケ－ブルコロガシ

露出配管

インペイ配管

EM-EEF2.0-3C（1CE）

壁内部分はPF22とする

EM-EEF1.6-3C（1CE）

EM-IE2.0　x2　E2.0（E19）
Ａ

EM-AE1.2-2C（E19）

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C（メタルモ－ルＡ）ＭＭＡ

EM-EEF1.6-3C（メタルモ－ルＡ）RA

EM-EEF1.6-3C（メタルモ－ルＡ）RAS

床インペイ配管

EM-EEF1.6-3C（1CE）（コロガシ）Ｂ

EM-AE1.2-2C（コロガシ）

ＭＭＡ

ＭＭＡ

EM-EEF1.6-3C

EM-IE1.6　x2　E1.6（E19）

EM-IE1.6　x3　　　　（E19）

EM-IE2.0　x2　E2.0（E19）

コンセント設備

電灯設備

EM-IE1.6　x4　E1.6（E25）
4

EM-IE2.0　x2　E2.0（E19）

EM-IE2.0　x2　E2.0（コロガシ）

注記（電力設備　改修）

特記無き配管配線は下記とする。ただし二重天井内は

ケ－ブルコロガシとし、新設壁はネジなし管、

既設壁部分はメタルモ－ル、にて保護とする。

露出配管部分は指定色塗装とする。

弱電設備も共通とする。

壁掛スピ－カ－

　　また図示なくとも不要と思われる資材は撤去のこと。

IV2.0　x2

IV2.0　x2　E1.6

（19）

（19）

（19）

IV2.0　x3

VVF2.0-2C

VVF2.0-3C

（コロガシ・立下部管内）

（コロガシ・立下部管内）

（コンセント設備）

（電灯設備）

IV1.6　x2　

IV1.6　x3　　　　

IV1.6　x4

VVF1.6-2C

VVF1.6-3C

（コロガシ・立下部管内）

（コロガシ・立下部管内）

（19）

（19）

（19）

VVF2.0-2C

VVF2.0-3C

（コロガシ・立下部管内）

（コロガシ・立下部管内）

IV2.0　x2　 （19）

IV1.2　x2　

IV1.2　x3　　　　

IV1.2　x4

AE0.9-2C

AE0.9-4C

（コロガシ）

（コロガシ）

（19）

（19）

（19）

（自火報設備）

アッテネ－タ－

EM-AE1.2-2CＡＥ （コロガシ）

EM-AE1.2-2CＡＥ （E19）

EM-AE1.2-2CＡＥ （PF16）

EM-AE1.2-2CＡＥ （PF16）

壁貫通補修50φ

ケ－ブルコロガシ

インペイ配管

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
Ｎ・Ｓ 天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

注記・凡例
Ｅ－０７



5,
80
0

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 縮 尺縮 尺縮 尺

設計年月日設計年月日設計年月日

1：1001：1001：100
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1：100
工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

時計用調針器 EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

9

9

13

11

2E 2E 2E 2E

12

ｔ
2E

9

2E

2E 2E

13

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

（床下配管）

10 13442

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

（床下配管）

10

2E
10

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

（床下配管）

10

102E

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

10
2E

2E
ＮＣ

2E

MMA

EET 15

ｵｽﾄﾒｲﾄ電源

2E EET
EET

MMA

2E

受

8

7

9
2E

442

MMA
2E 2E

MMA

EET

MMA10

11EM-CET22sq　E5.5、E5.5（PF36）L-2

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16) 8

防犯灯　EM-CEE3.5-4C　（1芯ｱｰｽ）

ﾌﾟーﾙｺﾝｾﾝﾄ　EM-CEE5.5-3C

442
2E

13

MMA
2E

MMA

EET

MMA12 PF22

2E

145

分電盤　L-2

※E25　外部工事図面参照

防犯灯　EM-CEE3.5-3C　（1芯ｱｰｽ）GP(22)

ﾌﾟｰﾙｺﾝｾﾝﾄ　EM-CEE5.5-3C　GP(28）

5

14

9

2E

9
2E

EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16) 9

EM-IE2.0　x10　E2.0（PF28）

（床下配管）

9 13

ステージ

7 E

EM-IE2.0-2C　E2.0（E19)

（ｽﾃｰｼﾞ下配管）

EM-IE2.0-2C　E2.0（PF16)

2E 7
7

EM-IE2.0-2C　E2.0（PF16) 7

EM-IE2.0　x10　E2.0（PF28）

EM-CET22sq　E5.5、E5,5（PF36）

442

既設屋外キュ－ビクル

（改修）

2E

壁貫通　75φ

2E

7

既設キュ－ビクル側面穴あけ補修

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ500ｘ500ｘ300　SUS・WP

取付（防水処理共）

配管支持ﾌﾞﾛｯｸ（ﾍﾞｰｽﾏﾝ）

EM-CET38sq　E8、E8　（G54）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ500ｘ500ｘ300　SUS・WP

取付（防水処理共）

EM-CET38sq　E8、E8　（E63）

EM-IE2.0　x4　E2.0（PF22） 7 8 EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

（床下配管）

8
EMIE－2.0－2C　E2.0（PF16)

（床下配管）

8 ｶﾞｽ給湯器電源

（露出配管）

EWP EWP

332（WP,SUS)

EM-CET22sq　E5.5、E5.5（PF36）：L-2

（床下配管）

2E

～

Ａ

Ｂ

6
,
00
0

12
,
5
0
0

6,
5
0
0

2
5
,
00
0

6,
0
0
0

1
2
,
5
00

6
,
50
0

Ｒ
Ｃ

梁
増
設

補
強

30
0

Ｒ
Ｃ
梁
増

設
補
強

Ｃ

Ｎ

UP

UP

控室

5,000

１ ２

5,000

３

5,000

４ ５

40,000

5,000 5,000

６

5,000

７ ８

5,000

2,300

5,000

2,700

９

4,
00

0

男子

更衣室ルーム
シャワー

洗面

便所

男子

3,
00
0

2
,0
0
0

通路

便所

女子

洗面

3
,
0
0
0

4,
0
0
0

女子

更衣室
ルーム

シャワー

3,
0
0
0

事務室
便所

多目的

ホール

玄関

8
,
0
0
0

UP鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）

UP

アリーナ
（下部椅子収納台車）

EET

MMA

分電盤　L-1

控室

１階　幹線・コンセント設備

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｅ－０８



5,000 5,000 5,000

35,000 5,000

屋上ベランダ

40,000

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

5,000 5,000 5,000 5,000

ギャラリー

吹抜

吹抜

DN

中２階倉庫

Ｃ

Ｂ

Ａ

1
2
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

2
5
,
0
0
0

６ ７ ８ ９１ ２ ３ ４ ５

既設階段撤去

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

2E

15

2E

2E
14

EM-IE2.0　x4　E2.0（E25） 14 15

2E

ギャラリー2E

ｺﾝｾﾝﾄ　2FL+300

ギ
ャ

ラ
リ

ー

1L-2分電盤へ　EM-EEF2.0－3C（１芯ｱｰｽ）E22

2E

2E

15

EM-IE2.0－2C　E2.0（E19）

EM-IE2.0－2C　E2.0（E19）

EM-IE2.0－2C　E2.0（E19）EM-IE2.0－2C　E2.0（E19）

14

EM-IE2.0－2C　E2.0（PF16）

EM-IE2.0－2C　E2.0（PF16）

EM-IE2.0－2C　E2.0（PF16）

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

221

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

２階　幹線・コンセント設備
Ｅ－０９



アリーナ

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

（下部椅子収納台車）

ステージ

Ｒ
Ｃ

梁
増
設

補
強

控室

控室

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共） 鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）

UP

UP

イ

イ

イ

シャワー
ルーム

UP UP

6,
50

0

12
,5
00

6,
00

0

25
,0
00

6,
00

0

12
,5

00

6,
50

0

5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

3,
00

0
2,
00

0
3,

00
0

8,
00

0

９８７６５４３２１

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｎ

3,
00
0

2,300 2,700

5,000

RA

ホール

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

AS 100V3A

4,
00

0
4,

00
0

1 2 3 4

EM-IE2.0　x8　E2.0（E31）

EM-IE2.0　x6（E25）

EM-IE2.0　x9（E31）

EM-IE2.0　x9（E31）

EM-IE2.0　x8　E2.0（PF28）

EM-IE2.0　x8　　　（PF28）

EM-AE1.2－2C×8   （PF28）

332

イ

ｺﾝｾﾝﾄ設備と共用

調光盤
控室

ＳＰ－２ ４

ケ

ケ ケ

ケ

3

5

332

（ｲ）
(ｱ)
（ｹ）

3
3
3

EM-IE2.0x6（PF22）

1 2 3 4

EM-IE2.0　x8　E2.0（PF28）

ｽﾃｰｼﾞ照明　3路×2　EM-EEF2.0－6（PF22)

EM-IE2.0x2　E2.0（PF22）

5

ｺﾝｾﾝﾄ設備と共用

332

5

分電盤　L-1

ＳＰ－３

控室

５

3

（ｲ）(ｱ)
333

EM-IE2.0　x10　E2.0（PF28）

（ｹ）3

誘導灯　EM-IE1.6　x2　E1.6（PF16）

EM-IE2.0　x9（PF28）

EM-IE2.0　x9（PF28）

誘導灯　EM-IE1.6　x2　E1.6（PF16）

イ
332

EM-IE2.0　x9（PF28）

EM-IE2.0　x9（PF28）

ポーチ

１

玄関・ホ－ル

ＳＰ－５ ８

事務室

ＳＰ－２ １

多目的便所

ＳＰ－６ ３

イ

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)
(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

誘

(ｲ)

4

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽは幹線設備と共用

分電盤　L-2

（3路x6）ウ～ク

EM-EEF2.0-3C　x6

332
MMB

24HSW

1 K

RASWPS（子）
2

シャワ－ル－ム

ＳＰ－７ ５

24H

Ｓ

RASWPS(子）

24H

Ｓ
24HSW

RASWP（親）
24HSW

RA

MMB
ＳＰ－１

女子更衣室

２

RA
（親）

Ｓ

MMA

RA

通路・洗面

通路

ＳＰ－６

男子便所

ＳＰ－６ ４

３

通路・洗面

ＳＰ－６ ５

MMA
RA

（親）

Ｓ

（子）

（子）
ＳＳ

RASWP（親）
24HSW

RA
RA MMB

Ｓ

RASWPS（子）

RASWPS（子） ＳＰ－７

シャワ－ル－ム

５

ＳＰ－１

男子更衣室

２

Ｓ（子）

24H

▽FL

▽CL
RASWP
MMA

RA

シャワー

ルーム

男子

更衣室

男子便所

洗面

通路

洗面
女子便所

更衣室

女子

事務室
便所

多目的

玄関

Ｓ

Ｓ
誘

Ｓ

ＳＰ－６ ５

女子便所

ＳＰ－６ ５
誘導灯　EM-IE1.6　x2　E1.6（PF16）

Ｓ
（子）

3

Ｓ
（子）

Ｓ

ＳＰ－１０

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

１階　電灯設備
Ｅ－１０



図面番号

EM-AE1.2-2Cｘ6（E25）
EM-IE2.0　x12　E2.0（E39）

5

EM-IE2.0　x10　E2.0（E31）
EM-AE1.2-2Cｘ5（E25）

EM-AE1.2-2Cｘ4（E19）
EM-IE2.0　x8　E2.0（E31）

EM-IE2.0　x6　E2.0（E31）
EM-AE1.2-2Cｘ3（E19）

EM-IE2.0　x4　E2.0（E25）
EM-AE1.2-2Cｘ2（E19）

EM-IE2.0　x2　E2.0（E19）
EM-AE1.2-2Cｘ1（E19）

中２階倉庫

ＳＰ－３ ５

レースウェイに
触れ止め取付

レースウェイに
触れ止め取付

レ－スウェイ３０ｘ４０

レースウェイに

1

アリ－ナ吹抜

ＳＰ－９ ２４

2 2 3 3 4 4

１．アリ－ナ高天井照明及び配管配線敷設工事は

　　建築工事足場を利用のこと。 　　支持金物部分に設置のこと。

２．アリ－ナ高天井照明器具取付位置は建築工事

注記

触れ止め取付

ウ

ウ

ウ

ウ エ

エ

エ

エ オ

オ

オ

オ カ

カ

カ

カ キ

キ

キ

キ ク

ク

ク

ク

床貫通補修100φ共

EM-AE1.2-2Cｘ8（E31）
EM-IE2.0　x8　E2.0（E39）

EM-IE2.0　x2　E2.0（PF22）
EM-AE1.2-2Cｘ2（PF16）

ア イ

ア イ

ア

ア

イ

イ

EM-IE1.6-3C E19(１芯ｱｰｽ）

ＳＰ－３

ﾌﾞﾄﾞｳ棚上

２

EM-IE1.6-3C E19(１芯ｱｰｽ）

ステージ天井

ＳＰ－４ ８

検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称
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221221221221221332

3

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡＡＡＡ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ ＡＡ Ａ

ＡＡＡＡ

Ａ

Ｃ
既設階段撤去

Ｒ
Ｃ
梁

増
設

補
強

6,
50

0

中２階倉庫

DN

Ｒ
Ｃ
梁
増

設
補
強

12
,5

00

6,
00

0

25
,0

00

Ｂ

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

6,
00

0

12
,5

00

Ｒ
Ｃ

梁
増
設

補
強

吹抜

6,
50

0

Ａ

ギャラリー

１ ２

5,000 5,000

３

5,000

４

35,000

5,000

40,000

５

ギャラリー

5,000 5,000

６ ７

5,000

８

5,000

９

ギ
ャ
ラ

リ
ー

屋上ベランダ

3

Ｅ－１１
２階　電灯設備

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事



1

称名

1
3
6
4

435566

No.

5
10

5

11

12

 1 キャビネットラック
 2 マルチチャンネルモニター
 3 ブランクパネル　
 4 ダイバシティワイヤレスチューナー
 5 通気パネル
 6 デジタルミキシングプロセッサー

 7
 8 ＨＵＢ
 9 外部入力パネル
10 デジタルパワーアンプ　１００Ｗｘ４ｃｈ
11 端子盤パネル
12 主電源パネル

０，－１０，－２０ ｄＢ

１５ ｍＡ（９ Ｖ時）
８００ ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）

 壁取付用ワイヤレスアンテナ

防水性能：ＩＰＸ２

ルポイダ

そ
ア ッ テ

消
受

電
費

信
ー 得利対相比 約＋８ ｄＢ

の
ネ ー

他
ータ

壁取付用

波
電

周
流
数

源

リモート卓

ステレオミキサー

３ ｋＨｚ

７５０ Ｗ入
形

レ
ム
ャ

ベ

波

カ

ー

範

周
特

圧
グ
ー

音
ロ
ロ

ー

向
バオー

調

数

節

ラ
ジ

ー
囲

数
角

性
ル
力
式

下向き：０°，１°，２°，３°
垂直：３５°

１３ ｃｍコーン型×８

水平：１００°

７０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

バスレフ型

メインスピーカー

上 エンクロージャ：合板　黒
パンチングネット：鋼板　黒

バランスドーム型×２４

力
続
ン

出
連
エ

ロク

ス
角

指

周

仕

ピ
度

波
ス

プ
ク

９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ換算，測定距離４ ｍ）

エンクロージャ：黒、取付金具付属

２０ ｃｍコーン型、２５ ｍｍドームツイーター

半自由音場：９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

 はね返りスピーカー

指

そ
ス ピ

続
出
周

連
力 音
波

プロ

向 角

の
ー カ

他
ー

特
ベ圧 レ

数

ラグ ム
ル
性

力入 １８０ Ｗ

 床マイクコンセントボックス

プレート：アルミダイカスト仕
コ ネ ク タ

上
ー

　　　　　シルバーメタリック

単一指向特性エレクトレットコンデンサー型

８００ ＭＨｚ帯（３０波の内１波スイッチ切換）

ＰＬＬシンセサイザー方式

イマ ク用使

発

送

式方振

周信 数波

 ワイヤレスマイク　ハンド型

数

ク

式

波

イ

方

の 他

信

用

振

送

使

発

そ

マ

周

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

 ワイヤレスマイクタイピン型

ＰＬＬシンセサイザー方式

マイク感度切換付

2芯シールド線　平衡　１０ ｍ

トークスイッチ付、色：メタリックグレー

キャノン付

 ハンド型ダイナミックマイク

６００ Ω（平衡型）

単一指向性
７０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ
－５４ ｄＢ

周 波 数 特 性
指 向 性

コ ー ド

そ の 他

定格インピーダンス

定格感度レベル
最大マイク質量：５００ ｇ
マイク径：φ１８～φ３５ ｍｍ
卓上型２段式

卓上型マイクスタンド

使
型

可用 イマ能 ク
式

部じね
式型

Ｗ３／８，Ｕ５／１６

床上型マイクスタンド

床上型２段式フリーストップ

ヘッドセットマイク附属

長さ1300

ＲＭ

モノラル×２、ステレオ×４、入 力

出 力
周 波 数 特 性

８００ ＭＨｚ帯（３０波の内１波スイッチ切換）

チューナーユニット

入力

出力

ワイヤレスチューナー

受信方式 ダイバシティ受信方式

受信周波数

デジタルミキシングプロセッサーユニット

音響架

主電源パネル

：音響架

チューナー
（４ｃｈ）

ワイヤレス

AC100V
各機器へ

EM-5C-FB

AC100V

（床上型）（卓上型）

マイクスタンド

ダイナミックマイク
（接続ケーブル１０ｍ付）

AMP

EM-4S6

アンテナ
ワイヤレス
壁取付用

プロセッサー
デジタル

パワーアンプ

100W

100W

100W

100W

デジタル

スピーカー
モニター

M1、舞台中央マイク

EM-4E6AT

M
M
M
M

H

H

M

（ハンド型）
デジタルワイヤレスマイク

（タイピン型）

メイン
スピーカー

ＲＭ

外部入力パネル

ＥＭ－２４Ｖ

リモート制御入力

ＩＮ ＯＵＴ

１

２

３

４

５

６

７

ＳＴ１

ＳＴ２

１

２

３

４

5

非連動：２

入力、出力、非常時断

連動：Ａ系統×６、Ｂ系統×６

１系統あたり：１５ Ａ

Ａ Ｃ コ ン セ ン ト

最 大 定 格 電 流
リ モ ー ト

１２点ＬＥＤメーター×１６
スピーカー出力、ヘッドホン出力
１６系統入 力

出 力
メ ー タ ー
主電源パネル

マルチチャンネルモニター

ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品
ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

コ ネ ク タ
合

仕
適 プ ラ

上
グ
ー

プレート：アルミ
ユニット：樹脂

壁付型マイクコンセント

リモート卓

システムブロック図

音響架

EM-4E6AT×2

EM-ＣＡＴ－５Ｅ×2

ベ

 天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

ス

そ

仕

出
周

定

ピ ー

の

カ

圧
数

音力
波

格
レ
特

入

スピーカーカバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）
９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）
９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ
１６ ｃｍコーン型ー

他

上

ル
性

力

Ｌ級

枠：樹脂　オフホワイト
ネット：アルミエキスパンド　オフホワイト

１２ ｃｍ防滴コーン型

防水性能：ＩＰＸ４

１ Ｗ（１０ ｋΩ）
６ Ｗ（１．７ ｋΩ），３ Ｗ（３．３ ｋΩ），

 ワイドホーンスピーカー

９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

１３０ Ｈｚ～１３ ｋＨｚ波周

仕
そ

ス ピ

出

定

力 音

格

性特数

の

ー カ
上
他

ー

ベ圧 レ

入

ル

力

Ｌ級

外部入力パネル
ピン×２コ ネ ク タ

壁面取付

12
0

１１６

制御用：ＲＪ－４５

新金属

タコ ネ ク ー

そ の 他
仕 上

音声出力用：ピン ×２

ＳＪ リモコン接続パネル

引出パネル
主電源パネル

4
5

3
2

No. 名

リモートコンソールユニット
ステレオミキサー

ブランクパネル
木製ラック

6
7

1
称

ＣＤプレーヤー

1

2

3

2

2

2 ステレオ入力×１、ステレオ出力×１

ＴＣＰ／ＩＰ
ＲＳ－２３２Ｃ制御、ラックマウントタイプ

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、

１００ ｍｍモーターフェーダー×１２、
ロータリーエンコーダー×８

調 節

モ ニ タ ー バ ス
Ｌ Ａ Ｎ

そ の 他

ＲＳ－２３２Ｃ制御、キーロック機能、

入力部：最大３４チャンネル×２４バス

（モジュール追加）
４～最大３２チャンネルまで増設可

ダッカー（オートミュート）
ＮＯＭアッテネーション
イコライザー／フィルター、ディレイ、

２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

コンプレッサー、オートレベラー

そ の 他

抑
シト

信

オー キミ
リ

ト
波

ハ

マ

ウ

周

ング

リ
数

処

グン 機

理

能

ク

制機

特

能

ス
性

１２フィルター（オート＋ダイナミック）
出力部：最大４４バス×３２チャンネル

ＮＬ Ａ １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、
ＴＣＰ／ＩＰ

入 出 力

各チャンネルに独立した電源部を搭載、保護回路付そ の 他

デジタルプロセッサー

Ｄ級増幅方式（デジタルアンプ）
１５０ Ｗ×４（４ Ω）、１００Ｗ×４（８ Ω）

増
定

幅
格

方
出

式
力

3
8

3
9

H

リモートコンソールユニット

特数 性周 波
力入
力出

2

4

5

2

6

2

7

2

非連動：２

入力、出力、非常時断

連動：Ａ系統×６、Ｂ系統×６

１系統あたり：１５ Ａ

Ａ Ｃ コ ン セ ン ト

最 大 定 格 電 流
リ モ ー ト

主電源パネル

そ の 他
木製引出パネル
接続ケーブル　５ｍ

ＳＪ ＨＵＢ

CDプレーヤー

ステレオミキサー

リモートコンソール

：リモート卓

１２８

1
2
3
9

310 341

4

3

2

3

105

1
4
0

126

339

3
7
3

244

最大142

180

1
7
0

1
8
0

231

φ
43

.6

9
8

1
0
1
6
.
5

62

φ
51

240

φ160

22
5～

34
0

90
8～

15
15

（
変
換
ね

じ
含
ま
ず

）

180

5070

1
2
0

230

9
5

φ
23

0
8

2
2
4

233 208

1
0
8
1

843

595

１台 １台 ２台

２台

ノイトリックＮＣ３ＦＤ－ＬＸ ×１

５台 ４台 ２本

２組 ２本 ２本 ２本

１台

４台 ２台

１台

９、

11、12

13、14

2、舞台上手マイク

3、舞台下手マイク
4、ｱﾘｰﾅ上手1マイク

5、ｱﾘｰﾅ上手2マイク
6、ｱﾘｰﾅ下手マイク

CDプレーヤー

×2

EM-ＣＡＴ－５Ｅ
リモート卓用ＣＤ　音声Ｌ，Ｒ

モニターバス

制御

ＣＤプレーヤー
プリセットメモリー：３２

アンテナ×4,ミキシング×1

CD,CD-R,CD-RW再生メディア

CD-DA,MP2,MP3,WAV

ＣＤプレーヤー

再生ﾌｫｰﾏｯﾄ

20Hz～20kHz,±1.0dB（再生時,JEITA）
ステレオミニジャック
RCAピンジャックX2,TOS

録音/再生ﾒﾃﾞｨｱ

入力
録音/再生ﾌｫｰﾏｯﾄ

CD,CFカード,SDカード,USBメモリー
WAV,MP3,CD-DA

20Hz～20kHz、±0.5dB（録音時、JEITA）

号

出力

周波数特性

アナログ,デジタルRCAピンジャックX2

アナログ,デジタルRCAピンジャック,ヘッドホン

800 MHz帯
4波実装済(最大4波)

単独×4,ミキシング×1

×２

水平：80°、垂直：80°（ホーンアダプター装着時）

M

半自由音場：６５ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（－１０ ｄＢ）

Ｍ

ＣＤプレーヤー

10

10

モニターバス

２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ
ステレオ×１、モノラル×２、ＲＥＣ×１

ステレオサブ×１

ＡＭＰ

5

3

6

7

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
Ｎ・Ｓ東

株 式 会 社 東 川 工 務 店
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｅ－１２
音響設備　機器姿図



ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 4E6

EM-HP1.2-3C（PF16)

EM-5C-FB　x4（PF28）

4S6　x2　　（PF28)

4S6

4E6AT×2

時計用調針器　FL+1.600

構内スピ－カ－EM-HP1.2-3C（PF22）

（ｺﾝｾﾝﾄよりAC100V)

H

S
Ｊ

M

M

ｔ

M

M

4E6

AMP

ATT

4E6（PF16)

4S6（PF16)

（PF16）

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 4E6（E19)

4E6

4S6（PF16)はね返りｽﾋﾟ-ｶ-

ＮＣ

Ｎ

EM-AE1.2－4C

ATT

ATT

EM-AE1.2－2C

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-3C

R M

構内スピ－カ－EM-HP1.2-3C（PF16）
AMPへ予長3m

（PF22）

（PF16） はね返りｽﾋﾟ-ｶ-

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ

4S6　×2

構内ｽﾋﾟ-ｶ-

ﾒｲﾝｽﾋﾟ-ｶ-

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

M

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 4E6 （PF16）

Ｂ

4E6　×6

4E6

長波ｱﾝﾃﾅ線　CPEV-S0.9－4C（PF16)

長波ｱﾝﾃﾅ線　CPEV-S0.9-4C（PF16)

M

cat5e×2

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

332

332

MMA

332

332

壁掛型子時計 AE0.9-4C　PF(16)

マイクコンセント

はね返りスピ－カ－4S6 （PF16）

332

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ　4S6(PF16)

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 4E6×2（PF22）

はね返りｽﾋﾟ-ｶ- 4S6　PF16)

壁掛型子時計 AE0.9-4C　PF(16)

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ　4S6(PF16)

（PF22）4S6　x2 メインスピーカー

332

4E6　x4 （PF22×2）

Ｃ

6,
50
0

12
,5
00

Ｒ
Ｃ

梁
増
設
補

強

控室

UP

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補
強

6,
00

0

25
,0
00

Ｂ

Ｒ
Ｃ
梁

増
設

補
強

（下部椅子収納台車）

ステージ

6,
00

0

12
,5

00

6,
50

0

Ａ

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

控室

UP

１

5,000 5,000

２ ３

5,000

４

5,000

40,000

５

5,000

アリーナ

６

5,000

７

5,000

８ ９

5,000

2,300 2,700

4,
00
0

男子
更衣室シャワー

ルーム

洗面 男子便所

3,
00

0
2,
00

0

通路

洗面
女子便所 3,

00
0

4,
00

0

女子
更衣室

ルーム
シャワー

3,
00

0便所
多目的

事務室

ホール

8,
00

0

玄関

UP鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）UP 鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

１階　弱電設備
Ｅ－１３



EM-5C-FB　x2（E25）

EM-AE1.2-3C（E19）

5,000 5,000 5,000

35,000 5,000

ギ
ャ

ラ
リ

ー

屋上ベランダ

40,000

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
,
0
0
0

5,000 5,000 5,000 5,000

吹抜

吹抜

DN

中２階倉庫

Ｃ

Ｂ

Ａ

1
2
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

2
5
,
0
0
0

６ ７ ８ ９１ ２ ３ ４ ５

既設階段撤去

Ｒ
Ｃ
梁

増
設

補
強

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

ギャラリー

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ　EM-5CｰFB×2（E25)

鋼板製扉鍵付

端子台２０Ｐｒ/６０Ｐｒ

端子盤　T-1
6
,
0
0
0

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ　EM-5C-FB（E19)

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ　EM-5C-FB（E19)

ギャラリー

ﾜｲﾄﾞﾎﾝｽﾋﾟｰｶｰ　EM-HP1.2-3C

6
,
5
0
0

ﾜｲﾄﾞﾎﾝｽﾋﾟｰｶｰ　EM-HP1.2-3C

構内ｽﾋﾟ-ｶ-

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

構内ｽﾋﾟ-ｶ-

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ　EM-5C-FB×2（E25)

AE0.9-4C　PF(16)

長波ｱﾝﾃﾅ　CPEV-S0.9－4C（PF16)

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

構内スピ－カ－ EM-HP1.2-3C（ﾒｯｾﾝ14sq）

（再取付）既設校舎棟まで８ｍ

壁掛型子時計　ｶﾞｰﾄﾞ付

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ　4S6(PF22)

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ　4S6(PF22)

221

221

EM-5C-FB　x4（PF22×）2

EM-HP1.2-3C（PF16)

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｅ－１４
２階　弱電設備

既設パラペット及びスチール手摺撤去



プルボックス

自動火災報知設備　系統図

記　　号

凡　例

名 称 記 事

Ｐ型２級防　災　監　視　盤 合計５回線　壁掛型　特記参照

機　器　収　容　箱 埋込・縦型（表示灯用ガ－ド付） 収容

機　器　収　容　箱 露出型 収容

発　信　機 Ｐ型２級

表　示　灯 ＬＥＤ　２４Ｖ（ガ－ド付）

ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ地　区　音　響　装　置

差動式分布型検出器 ２種

差動式スポット型感知器 ２種

光電式スポット型感知器 ２種

定温式スポット型感知器 １種　７０℃　防水型

定温式スポット型感知器 特種　６０℃　防水型

空　気　管 メッセンジャー付　取付金具付

空　気　管 引込箇所

終　端　抵　抗 １０Ｋ

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 ケーブル線

配　管　配　線 露出

配　管　配　線 床いんぺい

警 戒 区 域 境 界 線

警　戒　区　域　番　号 Ｎｏ．１　～　５

ジョイントボックス

特　記

自火報 ５Ｌ

予　備 ０Ｌ

合　計 ５Ｌ

　２）地区警報は一斉鳴動方式とする。

　３）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事は本工事とする。

　４）特記なき配管配線は下記の通りとする。

ＨＰ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＡＥ０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＨＰ１．２－２Ｃ

ＡＥ０．９－４Ｃ

ＡＥ０．９－２Ｃ

・主音響　　　　　　　　　　　－音声案内機能付

　１）火災受信盤の仕様は下記の通り。

・回線内訳

４ ５３

１２

ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ地　区　音　響　装　置WP （防水型）

ＢWP

HP

Ｂ Ｂ Ｂ

２００ｘ２００ｘ２００

壁貫通補修

ＨＰ　１．２－　５Ｐ　（ＰＦ２２）Ａ

ＨＰ　１．２－１０Ｐ　（ＰＦ２８）Ｂ

HP

コロガシ

コロガシ

コロガシ HP

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
図面番号工事名称製 図担 当検 図 縮 尺

Ｎｏ図面名称設計年月日

至、既設校舎ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

HP

HP

空気管（Ｅ19）P

HP

HP

ＨＰ１．２－３Ｃ（ＰＦ１６）

自動火災報知設備　系統図

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｅ－１５
Ｎ・Ｓ



控室

玄関

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8
,
0
0
0

Ｎ

アリーナ

UP

UP

UP UP

2
5
,
0
0
0

Ｃ

Ｂ

多目的
便所

ステージ

2,700 2,300

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

シャワー
ルーム

女子便所

洗面

洗面

（下部椅子収納台車）

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

Ａ

鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共） 鉄骨ブレース補強（RC梁増打ち共）

男子便所

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

女子
更衣室

通路

事務室

ホール

更衣室
男子

Ｇ

Ｇ

1

HP

ステ－ジ下部

ステ－ジ下部

２

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９１

2,300 2,700

ルーム
シャワー

EM-HP1.2-10Pｒ（PF28)

EM-HP1.2-10Pｒ（PF28)

分布型感知器収容箱

控室

HP

床内プルボックスは弱電設備と共用

5

EM-AE12-4C×2

EM-AE12-4C×2

2階分布型感知器盤へ　EM-AE1.2-4C×2（E25）

分布型空気管（PF28)

分布型空気管（PF28)

EM-HP1.2-10Pｒ（PF28)

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

HP

332 332

床内プルボックスは弱電設備と共用

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

１階　自動火災報知設備
Ｅ－１６



5,000 5,000 5,000

35,000 5,000

ギ
ャ

ラ
リ

ー

屋上ベランダ

40,000

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
,
0
0
0

5,000 5,000 5,000 5,000

廊下

ギャラリー

吹抜

吹抜

DN

中２階倉庫

Ｃ

Ｂ

Ａ

1
2
,
5
0
0

1
2
,
5
0
0

2
5
,
0
0
0

６ ７ ８ ９１ ２ ３ ４ ５

既設階段撤去

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設
補

強
Ｒ

Ｃ
梁

増
設

補
強

ギャラリー

P

端子盤　T-1

ギャラリ－・スラブ貫通補修50φ
P

PP

P

P

PP

P
P

P

Ｒ
Ｃ

梁
増

設
補

強

３

４ ５

P

分布型感知器箱へ　空気管用配管（PF28×2）

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺 工事名称
1： 100東

株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ設計年月日 図面名称

（再取付）既設校舎棟まで８ｍ

宿直室ベル用

Ｂ

332

WP

ＷＰ

HP

1階総合盤へ　EM-AE1.2-4C×2（E25)

空気管×4本（E25）×2

EM-HP0.9-3C（ﾒｯｾﾝ14sq）　

２階　自動火災報知設備

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事
Ｅ－１７



IV60°　x3（51）

PB222

9

NS　3P150A

2P30A　ｘ3

2P20A　ｘ10

分電盤

8

7

IV60°　x3（51）

既設低圧引込鋼管ポ－ル

Ｗｈ
電力会社積算電力量計箱
取外後仮設にて再使用(配置図参照）

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

22

2 2

2 2

PB222

女子
更衣室

女子便所
洗面

通路

アリーナ

洗面

男子
更衣室

控室

控室

玄関

ホール

事務室

UPUP

シャワー
ルーム

シャワー
ルーム

DN
UP

ステージ

UP

UP

DN

男子便所

40,000

8,
00

0
4,
00

0
3,

00
0

2,
00

0
3,

00
0

4,
00

0
3,

00
0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

6,
50

0
6,

00
0

12
,5

00

25
,0

00

12
,5

00

6,
00

0
6,
50

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

B

A

Ｎｏ.
東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1： 100
工事名称

図面名称

図面番号
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

幹線・コンセント設備１階平面図（撤去）
Ｅ－１８



女子
更衣室

女子便所洗面

通路

アリーナ

洗面

男子
更衣室

控室

控室

玄関

ホール

事務室

UPUP

シャワー
ルーム

シャワー
ルーム

DN
UP

ステージ

UP

UP
DN

男子便所

5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000 5,000

8,
00

0
3,

00
0

4,
00

0
3,

00
0

2,
00

0
3,

00
0

4,
00
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6,
50

0
6,
00

0
6,

00
0

6,
50

0

12
,5

00
12

,5
00

25
,0

00

A

B

C

控室

４直付４０Ｗ　ｘ１

ステージ

６直付４０Ｗ　ｘ２

１０スポット１００Ｗ　ｘ１

100V3A
AS

ステージ下部

２直付４０Ｗ　ｘ１

避難口誘導灯Ｂ級

レ－スウェイ共

玄関・ホール

女子便所

直付４０Ｗ　ｘ１

通路

直付２０Ｗ　ｘ２

洗面

直付４０Ｗ　ｘ１

直付２０Ｗ　ｘ１

男子便所

直付４０Ｗ　ｘ１

洗面

直付４０Ｗ　ｘ１

直付２０Ｗ　ｘ１

男子更衣室

直付４０Ｗ　ｘ２

シャワールーム

直付４０Ｗ　ｘ１

直付２０Ｗ　ｘ１

配置図参照

取外後仮設にて再使用（配置図参照）
スイッチは撤去とする

到る正門防犯灯（45ｍ）
VVF2.0-3C（メッセン14°）

埋込２０Ｗ　ｘ４

事務室

直付４０Ｗ　ｘ２

女子更衣室

直付４０Ｗ　ｘ２

シャワールーム

直付４０Ｗ　ｘ１

直付２０Ｗ　ｘ１

１

１

１

３

１

１

４

１

１

３

４

２

１

１

３

4

10

Ｔ

タイマ－ボックス

避難口誘導灯Ｂ級

5

屋外外壁

２ブラケット

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1： 100
工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

電灯設備　１階平面図（撤去）
Ｅ－１９



アリ－ナ

１８ＨＩＤ４００Ｗ　ｘ１

屋外外壁

２ＨＩＤ２００Ｗ　ｘ１

吹 抜

倉 庫

１直付４０Ｗ　ｘ２

注記

１．アリ－ナ高天井照明及び配管配線撤去工事は

　　建築工事足場を利用のこと。

1

2

3

5.5

5.5

４直付４０Ｗ　ｘ１

DN

ギャラリー

ギャラリー

ギ
ャ
ラ
リ
ー 屋上

屋上

DN

吹 抜

吹　抜

吹　抜

倉 庫

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

6,
50

0

12
,5

00

6,
00
0

25
,0

00

6,
00

0

12
,5
00

6,
50

0

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,
70

0

1,700

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店 Ｎｏ

図面番号

図面名称

工事名称
1： 100

設計年月日

縮 尺製 図担 当検 図
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

電灯設備　２階平面図（撤去）
Ｅ－２０



女子
更衣室

女子便所洗面

通路

アリーナ

洗面

男子
更衣室

控室

控室

玄関

ホール

事務室

UPUP

シャワー
ルーム

シャワー
ルーム

DN
UP

ステージ

UP

UP

DN

男子便所

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

8,
00

0
3,

00
0

4,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
2,

00
0

4,
00

0

6,
50

0

12
,5

00

6,
00

0
6,

00
0

12
,5

00

6,
50

0

25
,0

00

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ｍ
Ｍ

Ｍ

AE0.9-2C　（19）ｘ4

ｔ

時計用調針器ボックス

Ｍ

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1： 100
工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

弱電設備　１階平面図（撤去） Ｅ－２１



DN

ギャラリー

ギャラリー

ギ
ャ

ラ
リ
ー 屋上

屋上

DN

吹 抜

吹　抜吹　抜

倉 庫

4S6　　ｘ2
5C-FB

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

1,700

1,
70
0

12
,5

00

6,
50
0

6,
00

0

25
,0

00

6,
00

0

12
,5

00

6,
50

0

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AMP

アンプ
ワイヤレスチュ－ナ

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1： 100
工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号

（取外し）既設校舎棟まで８ｍ
AE0.9-2C　（メッセン14°）
AE0.9-2C　

構内放送
マイク

配線切断

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

弱電設備　２階平面図（撤去）
Ｅ－２２



女子
更衣室

女子便所洗面

通路

アリーナ

洗面

男子
更衣室

控室

玄関

ホール

事務室

UPUP

シャワー
ルーム

シャワー
ルーム

DN
UP

ステージ

UP

UP

DN

男子便所

12
,
50

0

6
,
50

0
6,

0
00

6
,
00

0
6
,
50

0

1
2,

5
00

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

8
,
00

0
4
,
00

0
3
,0

0
0

3
,
00

0
4
,0

0
0

3
,0

0
0

2
,
00

0

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
5
,0
0
0

Ｂ Ｐ

ＢＰ

IV1.2　x9（25）　

AE0.9-2C　（19）
宿直室ベル

控室

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

1： 100
工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

IV1.2　x7（19）

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

自動火災報知設備　１階平面図（撤去）
Ｅ－２３



注記

１．アリ－ナ天井　空気管撤去は

　　建築工事足場を利用のこと。

AE0.9-2C　（メッセン14°）　
宿直室ベル用

（取外し）既設校舎棟まで８ｍ

配線切断

ギャラリー

屋上

DN

吹 抜

吹　抜吹　抜

倉 庫

6,
50

0

12
,5

00

6,
00

0

25
,0

00

6,
00

0

12
,5

00

6,
50

0

1,
70

0

1,700

A

B

C
DN

ギャラリー

屋上

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

40,000

5,000 5,000 5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

東
株 式 会 社 東 川 工 務 店

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日 図面名称

1： 100
工事名称

Ｎｏ

図面番号

ギ
ャ
ラ
リ

ー

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

自動火災報知設備　２階平面図（撤去）
Ｅ－２４



Ｎ

ろ過棟

本工事屋内運動場

図面番号検 図 製 図担 当 縮 尺東
株 式 会 社 東 川 工 務 店 設計年月日

1： 150
工事名称

図面名称 Ｎｏ

天井内：EM-CE5.5-3C(ＰＦ22)　⑭より

分電盤へPB

　　　　EM-CE3.5-3C(ＰＦ16)　⑤より

PB

屋外露出：EM-CE5.5-3C(GP28)
　　　　　EM-CE3.5-3C(GP22)

屋外露出：EM-CE5.5-3C(GP28)
　　　　　EM-CE3.5-3C(GP22)

既設鋼管ポール

PB

架空：EM-CE5.5-3C(メッセン14φ)
　　　EM-CE3.5-3C

既設鋼管ポール

既設撤去：EM-CE5.5-2C
新設管内：EM-CE5.5-3C 既設FEP30流用

既設分電盤１φ２Ｗ回路へ接続

架空：EM-CE3.5-3C(メッセン14φ)

既設鋼管ポール（流用）
既設照明・防犯システムに接続

PB

PB

PB プルボックス　200×200×150 SUS WP

特記事項・凡例

※露出配管は塗装仕上げとする。

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｅ－２５
電気設備　外部工事図

プールサイド平面図 Scale=1:150



別途委託）にて確認する。確認する空気中化学物質は、

消防法令別表第一

サービスサイズ以上）を提出する（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の

完成時の提出図書

項　　　目 特　　記　　事　　項

 ２． 特　記　仕　様

（１）本仕様は、　印が付いたものを本工事に適用する。

備　　考階　数建　物　名　称

＊ 延べ面積は、建築基準法施行令第２条四による。

工事種目（　印を適用し、各一式とする。）

建物名

種　目

給　水　設　備

排　水　設　備

衛生器具設備

給　湯　設　備

消　火　設　備

厨　房　設　備

空　調　設　備

ガ　ス　設　備

換　気　設　備

屋　　　外

工　事　内　容

給　水　設　備

排　水　設　備

衛生器具設備

給　湯　設　備

消　火　設　備

厨　房　設　備

空　調　設　備

工　事　種　目

換　気　設　備

ガ　ス　設　備

工　　事　　内　　容

工事の保険（　　印を適用する）

Ⅱ．工　事　仕　様

 １．

様書（機械設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

いう。）による。

延べ面積［m ］

　本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕

組立保険 土木工事保険 建設工事保険等

（以下｢改修工事標準仕様書｣という。）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（以下｢標準図｣と

技　　能　　士 配管施工（機械設備工事の配管）

建築板金施工（機械設備工事のﾀﾞｸﾄ製作及び取付け）

熱絶縁施工（機械設備工事の保温、保冷、防湿）

付及び整備）

冷凍・空気調和機器施工（ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機及び冷蔵、冷凍装置の据

監督職員事務所 別途工事

工事用仮設物・資機材置場等

工事用電力

　　　・水その他

設けない 本工事

補足説明書による。工事実績情報の登録

本工事に必要な工事用電力･水等及び官公署への諸手続業務及び手数料などの費用は全て

項　　　目 特　　記　　事　　項

保温

共同溝の保温は機械室と同等とする。

外気取入れ用ダクト

全熱交換形換気扇（空調換気扇）の給排気ダクトの保温　要

排気用ダクト

空調している建物内の還りダクト

屋内外露出排煙ダクト

換気用ダクト

標準仕様書による。ただし下記の部分のみ本仕様（項目：保温材等を参照）による。

１　式

１　式

２　缶

１　式

ドライバー＋－各１本・モンキー１本・ハンマー１本

オイル使用の場合オイル１㍑・工具スパナ３本

ポンプ整備工具及び工具箱

油差１個・プライヤー１本・アンギラ－１本

機器付属工具及び予備品

滅菌液２０kg入（５％溶液）

残留塩素測定器（比色法、電流法、吸光光度法のいずれか）

ａ．

なお、工事完成後引渡しまで、請負者において管理上の責任を持つ。

ｂ．引渡し物品一式を、監督職員の指示により所定の場所に整理し、調書を添えて施設管

完成検査に合格したときは、書類を添えて引渡しを行なう。

理者に引渡す。引渡し物品は下記のとおりとする。

１　組

各１本

数　量

各種３個

品　　　　　　　名

ラバーカップ（大１本・中１本）

鍵（各種）

マンホール開口用フッカー

鍵（　　屋外消火栓　　制水弁　　止水弁）

掃除口ハンドル １　本

１　組

引渡し及び

　　　管理責任

１００％空調換気扇フィルター

１００％パッケージエアコン室内機フィルター（　プレフィルター）

防食ｼｰﾄで包み、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟを1/2重ね1回巻きとする。

STPG370VS用継手は、高圧用とする。又、継手部にはﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系の充填材を詰めた上、

ｅ．外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管の継手は外面に樹脂被覆を施したものとする。

下でﾌﾗﾝｼﾞ接合する場合はｺｱ内蔵ﾌﾗﾝｼﾞとする。

ａ．ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管の100A以上はﾌﾗﾝｼﾞ接合とし、工場加工の溶接ﾌﾗﾝｼﾞとする。また、80A以

ｇ．膨張管及び膨張ﾀﾝｸよりの補給水管及びﾄﾞﾚﾝ管（ﾊﾞﾙﾌﾞ迄）は、冷温水管に準ずる。

ｆ．水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管は特殊押輪を使用する。

ｄ．圧力配管用炭素鋼鋼管の継手は80A以下ねじ込みとし、100A以上は溶接接合とする。

ｃ．排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管に使用する継手は、ｸｯｼｮﾝﾊﾟｯｷﾝ付MD継手とする。

ｂ．ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管に使用する、ねじ込み継手はｺｱ内蔵型とする。

ｈ．ｴｱ抜き管及び水抜き管は、取出部の管材に準ずる。

注：屋外露出部分のＶＰ管は、塩ビカラーパイプとする。

（規格）

備考

種別

用途
管種記号

管種

弁類

・給水系統に設置する鋳鉄製弁は、ライニング弁とする。

冷
媒

給
水

給
湯

消
火
管

排
水

通
気

ガ
ス

絶縁継手 標準仕様書による。ただし下記の部分のみ本仕様による。

合成ゴム製ベローズ形ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

スリーブ形

ベローズ形防震継手

ベローズ形伸縮管継手

３山樹脂製ベローズ形合成ゴム製球形

接続する機材がそれぞれ鋼とステンレス又は銅と鋼は標準図(異種管の接合要領)による。

量水器桝

子メーター　（　　貸与品　　  買取り〔形式　 　直読式 　遠隔式ﾘﾓｰﾄ 　電子式〕）

親メーター　（　　貸与品　 　 買取り）量水器

府型水道事業者指定品(○貸与　○買取)

塗装 ・ピット内は不要。但し鋼管は塗装する。 ・ビニル管は不要。

・亜鉛メッキされた露出ダクトや配管（新設ガス管及び支持金物含む）

性能確認試験 施工後確認試験あと施工アンカー

確認試験 試験結果を報告書としてまとめ、監督職員に提出する。

各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管(冷水、冷温水の第１バルブまでを除く)

ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント

空
調
工
事
種
目
別
仕
様

厨房機器及びガス湯沸器廻りの配管

消火管

通気管（排水管分岐点より100㎜以下の部分は除く）

各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管

屋内露出（　綿布　　保温化粧ケース　　カラー亜鉛鉄板　　ステンレス鋼板）

屋外露出（　ステンレス鋼板　　保温化粧ケース　　カラー亜鉛鉄板）

給水管保温仕様（保温厚20t）とし、保温外装は下記による。

給水管で、ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント

給湯管で、屋内及び暗渠内の伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等

排水管で、暗渠内配管(ピット内を含む)、最下階の床下配管、屋外露出配管及び耐火二層管

衛生器具の附属品（流し下部の床上排水管を含む）

断熱材被覆銅管の保温（標準施工図参照）

共同溝の保温は機械室と同等とする。

鋼製タンク(ただし、蓋の保温は除く)

衛
生
工
事
種
目
別
仕
様

標準仕様書による。ただし下記の部分のみ本仕様（項目：保温材等を参照）による。

耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書、標準図及び図面に記載なき耐震性能の確認

ものは、「建築設備耐震設計・施工指針（2005年版）」による。

据付ボルト・アンカーなどの耐震性能を確認し、監督員の承諾を受ける。

下表の設計用水平震度及び鉛直震度は建築物の構造体がRC･SRC･S造のものに適用する。

設置場所

上層階･屋上･塔屋

中層階

１階及び地下階

※(　)内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

・鉛直震度は、水平震度の１／２とする。

・設計用水平震度

・上層階・中間階等の取扱いは以下とする。

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

2.0(2.0)

2.0

1.5

1.5

1.5(1.5)

1.0(1.0)

機器種別

機器

水槽類

機器

水槽類

機器

水槽類

1.5(2.0)

1.5

1.0

1.0

1.0(1.5)

0.6(1.0)

1.5(2.0)

1.5

1.0

1.0

1.0(1.5)

0.6(1.0)

1.5(2.0)

1.0

0.6

0.6

0.6(1.0)

0.4(0.6)

一般の施設特定の施設重要機器、重要ﾀﾝｸと

は次に示すものをい

う。

れる機器は支持部材取付床の階(当該床の上階)を適用する。

上層階･屋上･塔屋

中層階

2～6階建

最上階

地下階、1階を除く各階で上層階に該当しない階

設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は

壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持(上階床より支持)さ

7～9階建

上層2階

10～12階建

上層3階

13階建以上

上層4階

建設発生土の処理 構外搬出処分 構内指示場所に堆積 構内指示場所に敷き慣らしする。

関係法令を遵守し、施工すること。根切深さ2mより3mまでは木矢板又は軽量鋼矢板

3mを越えるものは、　　軽量鋼矢板　　　鋼矢板を使用する。なお、工事全般として、

地盤及び付近の状況に応じ最善の危害防止措置を講じること。

土　　工　　事

保温材等 空気調和設備 給排水衛生設備

温
水

蒸
気

冷
媒

ヘ
ッ
ダ
｜

給
水

タ
ン
ク

消
火

用　　途
タ
ン
ク種　　別

グラスウール

ロックウール

ポリスチレンフォーム

外装材等

保温化粧ケース(屋内露出)

保温化粧ケース(屋外露出)

カラー亜鉛鋼板(屋内露出)

カラー亜鉛鋼板(屋外露出)

ステンレス鋼板

※冷媒管の保温詳細については標準施工図による

舗　装　工　事 舗装工事は、｢公共工事標準仕様書（建築工事編）｣の第22章による。

（　屋内露出部の保温厚25mm　　保温外装は、（ 　ｶﾗｰ亜鉛鉄板、　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板））

ﾄﾞﾚﾝ管の保温外装材は下記による。 (　綿布　　樹脂製(ﾌｧｲﾝｶﾊﾞｰ相当品）　ｶﾗｰ亜鉛鉄板）

項　　　目 特　　記　　事　　項

試験 既設配管を含む部分の試験方法及び試験圧力は標準仕様書第２編第２章第９節による。

総合調整

　　味、臭気）の５項目を自主検査し、自主水質検査報告書を提出すること。

設計温湿度条件

特記事項項目

湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)

屋外
屋内

一般系統

℃

℃

％

％

時期

場所

成績係数等 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン調達方針」

ダクトの工法 低圧ダクト：コーナーボルト工法・アングルフランジ工法のいずれも可とする。

ただし、長辺が1,500mmを超える場合はアングルフランジ工法とする。

高圧ダクト：アングルフランジ工法とする。

厨房排気ダクト

の板厚

亜鉛鉄板製 ステンレス鋼板ダクトの材質は

４５０mm以下

４５０mmを越え１２００mm以下

１２００mmを越え１８００mm以下

１８００mmを越えるもの

０．６mm

０．８mm

１．０mm

１．２mm

ダ　ク　ト　の　長　辺 板　　厚

による。 また、成績係数の記載がないものについては機器リストによる。

長方形ﾀﾞｸﾄ【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】低圧ﾀﾞｸﾄ 高圧１ﾀﾞｸﾄ 高圧２ﾀﾞｸﾄ

低圧ﾀﾞｸﾄ 高圧１ﾀﾞｸﾄ 高圧２ﾀﾞｸﾄｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

保温付消音ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

風量測定口 送風機に近接した部分、外気取入れダクト及び特記したダンパーの部分（前又は

後）に設ける。取付個数は、取付辺300mm以下は1個、300mmを超え700mm以下は2個、

700mmを超えるものは3個とする。

チャンバー 空気調和機、温風暖房機に設けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び

特記したチャンバーには、点検口（450mm×450mm）及び温度取付座を設ける。

外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーには、点検口

（450mm×450mm）を設け、排水コックを取り付ける。

（４）共通事項

（５）空調工事種目別仕様

室内空気中化学

物質の濃度測定

「学校環境衛生の基準」に定める濃度以下であることを、（　　本工事、　別途工事、

ホルムアルデヒド、　トルエン、　キシレン、　パラジクロロベンゼン、　スチレン

エチルベンゼン、　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

施工条件等は、補足説明書による。

電気保安技術者

主任技術者等

電気保安技術者は、その資格を証明する資料を監督職員に提出して承諾を受ける。当該

建築物の自家用電気工作物保安規程により、電気主任技術者の指揮に従うとともに、電

気保安技術者は、電気工作物に関する工事施工中の保安業務を行う。

産業廃棄物管理責任者

契約書に規定する主任技術者又は監理技術者は、その資格を証明する資料を監督職員に

提出して承諾を受ける。

機　　　　　材

交通誘導員

環境への配慮

大阪府循環型社会形成推進条例に基づき選任する。

施工条件等

施工期間中、警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、

交通誘導業務に従事するものを　　人･月配備する。

項　　　目 特　　記　　事　　項

ガス13A（45MJ/m N)とする。
3

すべての設計図書及び配付書類等は相互に補完するものとする。ただし、これらに相違設計図書等の

優先順位 がある場合の優先順位は、次の(1)から(6)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、
標準仕様書による。

(1)　質問回答書（(2)から(6)に対するもの） (2)　補足説明書及び追加配付文書
(3)　本特記仕様書 (4)　図面 (5)　標準施工図

(6)　標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図
「特記」とは、(1)から(5)に指定された事項をいう。

（２）本工事に含むガス設備工事の施工は「ガス事業法」に基づく事業者の責任施工とし、供給ガスは都市

（３）一般共通事項

検査に要する費用

再使用機器 取り外したうえ再使用する機器は、洗剤を使用するなどして十分に清掃を行うこと。

監督員立会いの下で、取り外し前に動作確認を行うこと。

アスベストの処理工事は、本仕様書及び図面に記載されていない事項は｢公共建築改

修工事標準仕様書（建築工事編）｣の第9章第1節による。

成形板の除去処理作業は湿式工法（飛散防止剤使用）とする。封じ込め工事

（2）工事完成時に各系統毎に樹脂製版（玉ぐさり）表示のこと（バルブを含む）。

できる文字標記や矢印標記をJISZ9102により行うこと。

機器には名称や機番等を、配管及びダクト類は、用途及び流れ方向、送風方向等を識別

ー等を巻き付け、同標記を行うものとする。

の記入を行うものとする。なお、保温等を施したものは必要によりその上にカバ

（1）配管やダクト類の用途別に色分け表示を行うとともに、サイズや用途、矢印等

標識その他

完成後、外部から見えない主要な部分及び各工事の施工段階の工事写真（カラー写真、工　事　写　真

する法律を遵守し、その種類ごとに分別しつつ施工すること。

工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関分別解体等

綱、その他関係法令を遵守して行うこと。処理方法については、補足説明書等による。

進に関する法律、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要処理等

建設副産物の処理は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効の促建設副産物の

床、壁、天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、周囲と同

等の補修並びに床補修等を行う。及び復旧

壁付け機器、床置き機器、天井付け機器撤去跡の取付ボルト孔及び壁面、天井面の変色撤去跡の補修

上記の冷媒回収及び破壊等は、書面（行程管理票）により行わなければならない。・配管

処理を要する機器

内容物の回収及び

有り（　　石綿含有廃棄物（産業廃棄物）　廃石綿等（特別管理産業廃棄物））ｱｽﾍﾞｽﾄの撤去

廃油（特別管理産業廃棄物）の回収 （　　オイルタンク 　油炊きボイラー）　

ブライン液吸収液の回収（　　吸収式冷凍機　 　直焚き吸収式冷温水機）

「特定家庭用機器再商品化法」に該当する機器

「特定製品に係るﾌﾛﾝ類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律」に該当する機器

冷媒回収撤去前に

（　　　　　　　　　　　　　　）現場で再利用するもの

再資源化を図るもの（補足説明書による）

（　　　　　　　　　　　　　　）引渡しを要するもの発生材の処理等

低騒音型又は排出ガス対策型の機械を使用すること。建　設　機　械

外部足場等

内部足場等

※

※ C種：仮設ゴンドラB種：単管本足場

E種：高所作業車D種：移動式足場

F種：枠組足場

A種：枠組足場

E種：単管足場D種：高所作業車

C種：移動式昇降足場B種：移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ）A種：脚立足場

足場

等とし、配管支持材撤去後の補修もモルタルまたはシール材充填のうえ、塗装とする。

また、次の事項に留意し、標記個所などの詳細は監督員の指示による。

化学物質を放散

する建築材料等

①ホルムアルデヒド対策
使用建材はJIS及びJASのF☆☆☆☆規格品もしくは建築基準法施行令第20条の5第4項による

国土交通大臣認定品を使用すること。ただし、Ｆ☆☆☆☆規格品が発売されていない材料
は監督職員と協議のうえ、使用材料の決定を行うこと。

②その他の化学物質対策

使用建材は厚生労働省による室内濃度指針値が定められている化学物質が極力含まれて

いない材料を使用すること。

③施工に際しては、「学校環境衛生の基準」(文部科学省)を参照し、施工を行うこと。

・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁のｺﾞﾑｼｰﾄは耐塩素性を強化したEPDMとするが、給湯用はフッ素ｺﾞﾑとする。

・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁の弁体はｽﾃﾝﾚｽ鋼製とし、ギヤ式とする。（JIS　B　2032）

・高架水槽下り管と給湯管に設置する弁についてはJIS又はJV（5Ｋ）それ以外は（10K）

・50以下のライニング管に取付ける弁は、コアー内臓形とする。

・水道用仕切弁は、ソフトシール弁とする。

はつり

35.1℃

2.2℃ 54.5％

55.0％

22℃

26℃

40％

50％

　　上記とは別に、仮設及び本設給水切替を行う当日は、配管端末で（色度、濁度、残留塩素

冬期

夏期

サービスサイズ以上でアルバム整理されたものを提出すること。

検査に要する費用は請負者の負担とする。また、必要な資機材・労務等を提供すること。

撮り方 改訂第３版 建築設備編」による）。但し、デジタルカメラで撮影した場合は、

できる できない構内につくることが

耐火二層管(性能評定品)

排水用鋳鉄管（ﾒｶﾆｶﾙ形）

排水用鋳鉄管（JIS　G　5525）

HASS210-(2種)

接合はｺﾞﾑ輪

SGPW水配管用亜鉛めっき鋼管

配管用炭素鋼管（白管）

JIS G 3442

JIS G 3452

圧力配管用炭素鋼鋼管 (Sch 40) JIS G 3454

SGP JIS G 3452配管用炭素鋼管（黒管）

SGP

水道用耐衝撃性

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)

VP

発砲三層管（RF-VP）

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ

HI JIS K 6742

JIS K 6741

JIS K 9798

排水・通気用鉛管

外面被覆銅管

DVLP排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ綱管

一般配管用ステンレス鋼管

配管用ステンレス鋼管 JIS G 3459

CIP

銅及び銅合金の継目無管

水道用ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管) JIS G 5526

WSP 042

JIS G 3448

JIS H 3300

SHASE S 203

断熱材被覆銅管

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　注

ガス用ポリエチレン管（PE）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾚｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PLP）

塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（ELP）

JIS K 6774

JIS G 3469

消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(Sch 40)

VA水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ綱管(VLP)

FVA

JWWA　K 116

JWWA　K 116
VS WSP 041

JIS H 3330

既存のコンクリート床･壁等の配管貫通部の穴あけは、原則としてダイヤモンドカッター

とし、電磁誘導等による鉄筋探査のうえ、鉄筋を切断しない箇所に行うこと。

測定を行う箇所は、図示によるものとする。　※測定壁厚　○ 250㎜　○ 200㎜

なお、復旧はモルタル補修とする。

既存のコンクリート床･壁等の配管貫通部の穴あけ等、はつり工事を行う箇所については

放射線透過検査を事前に行うこと。

冷
水

冷
温
水

長
方
形
ダ
ク
ト

ス
パ
イ
ラ
ル

排
水

通
気

給
湯

風量調整（測定共） 水量調整（測定共） 室内外空気の温湿度の測定

室内気流及びじんあいの測定 騒音の測定 初期運転状態の記録
飲料水の水質の測定

・ 一般細菌

・ 大腸菌群

・ 鉛及びその化合物

・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

・ 亜鉛及びその化合物

水質検査２８項目は次のとおりとする。

もって、これに適合しているか確認すること。

検査は公的機関及び厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関によって行い、検査報告書の提出を

工事完了後、給水管及び水槽は十分に清掃を行い（　受水槽　　給水管末端）で採水し、水道法

に定めるところに準じ、（　水質検査（28項目） 水質基準に関する省令（50項目))を実施する。

・ シアン化物イオン及び塩化シアン・ 塩素酸 ・ クロロ酢酸 ・ クロロホルム

・ ジクロロ酢酸 ・ ジブロモクロロメタン・ 臭素酸 ・ 総トリハロメタン

・ トリクロロ酢酸・ ブロモジクロロメタン・ ブロモホルム

・ ホルムアルデヒド ・ 鉄及びその化合物

・ 銅及びその化合物 ・ マンガン及びその化合物

・ 塩化物イオン

・ 蒸発残留物

・ 有機物（全有機炭素（TOC）の量）・ ｐＨ値 ・ 味 ・ 色度 ・ 臭気 ・ 濁度

請負者負担とする。なお、工事用電力･水等の費用負担は不要。

標準仕様書等（最新版とする）

 ５．

 ６．

７．

下記以外の完成図および完成写真はA-02特記仕様書に従う。

備　　　　　　　考

目録・見出しを付けて綴ること。

最適幅のパイプ式ファイルに

官公署届出書類

種　　別

各種試験成績書

１

１

製　本 部数

左折（A4）

左折（A4）

左折（A4）

機器仕様書・取扱説明書

機　械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

2

建　物　概　要

 １． 工　事　場　所

事に定めがあるものは、グリーン購入法適合品を使用する。

工事に使用する機材のうち、条例で定めるリサイクル製品該当するものは、

条例認定リサイクル製品」若しくは同等品を使用する。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）16.公共工

当該指定製造者が製作する既製品をいう。

機材等は機械設備工事機材製造者指定一覧表（最新版）による。

同表に無い機材は、標準仕様書による。なお、図中の製造者標準品とは

工　事　名　称

Ⅰ．工　事　概　要

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

２F

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ綱管(VLP)

ダクトの種類

 ２．

３

奈良県天理市別所町

　　　体育館 1,039 m2

構　　　造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造

屋内運動場

改修に伴い、給水設備の改修を行う。

改修に伴い、屋外ガス設備の改修を行う。

改修に伴い、排水設備の改修を行う。

（　1号：10m2   2号：20m2  ※備品は別途指示）

（７）項

改修に伴い、衛生器具設備の改修を行う。

改修に伴い、給湯設備の改修を行う。

改修に伴い、消火器の再設置を行う。

改修に伴い、換気設備の改修を行う。

天理市立山の辺小学校体育館耐震補強・改修工事

樹脂管（ポリブデン管） JIS　K　6778

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
Ｎ・Ｓ 天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０１
機械設備工事特記仕様書－１
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既設ガスメーター　M100号
水路

既設ガス管50Ａ

既設ガス管80Ａ

G

（改修）

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０２
配置図（改修・撤去）

1：500

天理市立山の辺小学校

ガス給湯器24号ｘ２

プール
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撤去部分を示す

撤去CB壁t-150を示す

改修後 1階平面図既設 1階平面図

新設室名札を示す

改修部分を示す

新設RC壁を示す
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消火器（表示板共）

一時撤去　×４

消火器（表示板共）

再設置　×４

既設木製階段【撤去】
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主な撤去項目　凡例

外

部

内

部

既設アリーナ床【撤去】　木製床下地、体育器具支柱基礎は残す鉄骨外部階段【撤去】

既設RC樋立上りはつり【撤去】カッター切

既設庇立上りRCはつり【撤去】カッター切

鋼製手摺り【撤去】手摺柱共

既設階段モルタル【撤去】段鼻タイル共

既設竪樋VP-100【撤去】　

既設竪樋VP-100【撤去】養生管共　

鋼製建具　窓桟・方立て【撤去】窓枠は残す

鋼製建具　窓桟・方立て【撤去】窓枠共撤去

既設CB壁t-150撤去

既設ステージ・控室床 下地共全て【撤去】　

既設床タイル【撤去】下地モルタル共

既設床仕上げ【撤去】下地モルタル残す

既設木製ドア【撤去】（枠・沓摺り共）ＲＣ壁一部はつり

体育器具支柱基礎・ライン引き共【新設】

アリーナ床：カバ積層フローリングt＝18【新設】

ステージ床：カバ積層フローリングt＝18【新設】

鋼製床下地【新設】　構造用合板捨張ｔ＝１５

鋼製床下地【新設】　構造用合板捨張ｔ＝１５

サンダー掛　水性ウレタン4回塗

サンダー掛　水性ウレタン4回塗

ステージ下収納台車【新設】

ステージ框+脇階段（木製）【新設】

木製フラッシュドア【新設】木枠共

150角磁器質タイル張【新設】下地モルタル共

50角モザイクタイル張【新設】下地モルタル共

主な内部改修項目　凡例

床：塩ビシート貼t=2.5【新設】既設下地調整

鋼製手摺り SOP塗換え【新設】

床：塩ビシート貼t-2.0 構造用合板t-15下地【新設】

根太：45*65@360【新設】

大引き：桧105*135@813【新設】

主な外部改修項目　凡例

屋上：水洗いの上 塩ビシート防水【新設】

屋上：水洗いの上 塗膜防水【新設】

塗膜防水【新設】

笠木：はつり跡補修の上塗膜防水【新設】

笠木：水洗いの上 手摺柱跡埋め補修

外壁：高圧洗浄＋クラック補修

防水型複層塗材Ｅ吹付【新設】全面補修

軒樋：塩ビ製角樋V-3000【新設】

ガルバリウム鋼板（フッ素塗装品）

断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝ変成ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞt-30落込

屋根：既設耐酸被服鋼板瓦棒葺きの上

t-0.4 立ハゼ葺きカバー工法

竪樋：塩ビ製カラーパイプVP-100【新設】

スロープ【新設】（RC+モルタルコテ押え櫛引き仕上共）

既設巾木EP塗換え【新設】床下換気口DP塗換え

階段モルタルコテ押え＋段鼻タイル【新設】

竪樋：塩ビ製カラーパイプVP-100【新設】

養生管SGP114.3φ亜鉛メッキ処理の上DP【新設】

鋼製建具:アルミ製建具（カバー工法）【新設】

鋼製建具:アルミ製建具（RC一般型）【新設】

鋼製建具:スチール製建具【新設】DP

既設スチール製建具のままDP塗換え【新設】

RC壁【新設】防水型複層塗材E吹付　モルタル刷毛引き下地
印部分

既 設 改修後
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Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０３
既設・改修後１階平面図

1：200



多
目
的
便
所

１   階

合

計

1

1

屋

外

１

１

１

１

４

1

1

1

1

２

1

1

女
子
更
衣
室

1

1

女
子
洗
面

２

２

女
子
便
所

男
子
シ
ャ
ワ
｜
ル
｜
ム

男
子
更
衣
室

男
子
洗
面

男
子
便
所

２

1

1

1

1

２

２

１

１

８

８

女
子
シ
ャ
ワ
｜
ル
｜
ム

体
育
館

４ ４

Ｌ１０３Ａ、ＴＥＮＡ５０Ａ、Ｔ７ＰＷ９、ＴＬ２２０Ｄ、ＨＨ０４０６０

４４

館
育
体

（表示板共）

（表示板共）（再設置） ＡＢＣ型消 火 器 

ＡＢＣ型消火器（一時撤去）

１ １

８

８

８

３

６

４４ＴＳ１１９ＡＳ３化 粧 鏡

４４Ｌ３化 粧 棚

４４

３

４２

器 具 表（撤去）

（ボックス共）Ｔ２７－１３散 水 栓

Ｕ２９小 便 器

所
便
子
男

面
洗
子
男

所
便
子
女

面
洗
子
女

（紙巻器共）

外

屋

洗 面 器

Ｃ７５、Ｓ２８（タンク）和 風 大 便 器

計

合
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Ｌ２３０Ｄ

化 粧 鏡

化 粧 鏡

器 具 表（改修）

ＹＭ３０３５Ｆ

（水石けん入れ共）

ＴＭＧＧ４４Ｅ

バリアフリー洗面器

（電気温水器、水石けん入れ共）ＵＡＳ７５ＬＤＢ２Ｎ

トイレパック

オストメイト対応

手 す り（Ｌ型）

手 す り（可動式） Ｔ１１２ＨＫ７

（普通便座、棚付２連紙巻器共）

洗 面 器

ＣＳ２０ＡＢ、ＳＨ３０ＢＡ、ＴＣ３０１、ＹＨ７０２洋 風 大 便 器

シャワー金具

仕    様名    称

Ｌ２５０ＤＭ、ＴＬＳ１１Ｒ、Ｔ６ＢＭＰ、ＴＬ４ＣＦＵ、ＴＬ２５０Ｄ、ＴＳ１２６ＡＲ

ＹＭ３５６０Ｆ

Ｔ１１２ＣＬ１１

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
Ｎ・Ｓ 天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０４
器具表（改修・撤去）

２

２

1

1

３

３

３

３ＵＦＳ８００ＣＥ小 便 器

（普通便座、紙巻器共）洋 風 大 便 器 ＣＳ２３０Ｂ、ＳＨ２３０ＢＡ、ＴＣ３００、ＹＨ１１６

和 風 大 便 器 Ｃ７５６ＶＣ、ＴＶ５５０Ｒ、ＴＳＦ２９０ＢＲ、Ｔ８２ＣＲ３２、ＹＨ１１６

横水栓 Ｔ２８ＡＫＵＨ１３

（ＦＶ、紙巻器共）（水石けん入れ共）

1 1 ２

２ ２

フレキ管、リモコン共

都市ガス１３Ａ用、消費電力（待機時：２．７Ｗ、　運転時：４６Ｗ）

２４号、屋外設置 壁掛形ＧＳ-１　ガス給湯器

配管カバー共



女子
更衣室

女子便所

洗面

通路

洗面

男子
更衣室

玄関

ホール

事務室

シャワー
ルーム

シャワー
ルーム

男子便所

8 9

玄関

８ ９

2,
0
00

3
,0

0
0

8
,0
0
0

5,000 5,000

2,700 2,300

2,300 2,700

4,
00
0

3,
0
00

3,
00
0

4,
0
00

T5A40

125100 50

－

－

－

－

－

COA100

COA100

COA100

COA50

COA75

COA100

×4

T5A40

×3

T5A40

T5A40

COA100

COA100

4040

40 40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

75

100

100

100

100

100

50

125

100

13

2020

25

20

13

13

20
30

30

25

13

13

20

20

20

13

20

13

13

13

13 20

50

40

撤去を示す。

壁内の配管は放棄管とする。

既 設 改修後
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設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎｏ

図面番号
天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０５
給排水衛生設備（既設・改修後１階平面図）
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【天井内開放】
ドルゴ通気弁50

【天井内開放】
ドルゴ通気弁50

【天井内開放】
ドルゴ通気弁50

【天井内開放】
ドルゴ通気弁50

（別途工事）



名    称記  号 数 量設置場所仕   様
風    量

消費電力 電  源ダクトサイズ
ｍ3／ｈ

強 弱

２２．５ ｗ １φ１００ＶＶＦ－１ φ１００

参考品番

ＶＦ－２ １φ１００Ｖ １

ＶＦ－３ １φ１００Ｖ ２

天井埋込形換気扇 １階　事務室

天井埋込形換気扇 １階　多目的便所 ＶＤ－１５ＺＰ１０

１階　女子シャワー室、男子シャワー室

※  特記なき屋外フ－ドは、「SUS製丸形防風板付ベントキャップ　ギャラリ・防虫網付」とする。（指定色焼付）

※  ２４時間換気スイッチ共。（強弱切替タイプ）

※  参考品番は三菱電機を示す。

ＶＦ－４ φ１５０ １φ１００Ｖ ２天井埋込形換気扇 ２８．５ ｗ

低騒音形、24時間換気機能付 ８３ ＶＤ－１５ＺＬＸＰ１０－ＣＳ

低騒音形

１階　女子更衣室、男子更衣室

１階　女子洗面・便所、男子洗面・便所

低騒音形

１４０

天井埋込形換気扇

φ１００

φ１００

１５０

低騒音形

１３０

３００

２３．０ ｗ

２３．０ ｗ

３

ＶＤ－１５ＺＰT１０

ＶＤ－２０ＺＢ10

株 式 会 社
東

東 川 工 務 店
検 図 縮 尺縮 尺縮 尺

設計年月日設計年月日設計年月日

検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日

工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

Ｍ－０６
換気設備　機器表（改修）

Ｎ・Ｓ

換気設備　機器表　（改修）



改修後
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検 図 担 当 製 図 縮 尺

設計年月日
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工事名称

図面名称

図面番号

Ｎｏ

天理市立山の辺小学校屋内運動場耐震補強・改修工事

換気設備（改修後１階平面図）
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